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Nazwa inwestyciji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego.
wyposazonego w instalacje wewnetrzne gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektryczne;.

Teren inwestycji:

Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767
obr.: 208,
jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z o0.0.
z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A
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1. Zakres robot

-+ roboty ziemne
. roboty fundamentowe
- wykonanie $cian parteru

strop nad parterem

- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
wykonanie elewacji

- roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie znajdujg si¢ trzy budynki.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejgca zabudowa kubaturowa. W bezposrednim

sgsiedztwie projektowanego budynku znajduje si¢ budynek serwerowni.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia mogace wystapi¢ na budowie:
. zagrozenie zwigzane z wykonaniem wykopoéw
zagrozenia zwigzane z pracg w wykopach wasko przestrzennych
zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci
. zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
. inne zagrozenia mogace wystgpi¢ na budowie.
Teren w strefie rob6t nalezy oznakowaé w sposob zapobiegajacy wejsciu 0so6b postronnych.
Wszelkie sprawy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury.

5. Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t

. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

. Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresow

obowigzkow.



. Zabezpieczenie stanowisk pracy w wykopach wasko przestrzennych, przy g%ycm statych
/ﬁ;, = 4)
systemow obudéw ptytowych (stalowych) — praca w wykopie 25% 4,
. Zabezpieczenie odkrytych wykopow przed upadkiem do wykopu poprzez mmlgi"@fjalusfr‘ad i

odpow1edme oznakowanie

wykopow w bezposrednim sgsiedztwie fundamentow

. przygotowanie organizacyjne prowadzenia robot budowlanych powinno polega¢ na
zastosowaniu parametréw bezpiecznego zagospodarowania placu budowy,
usytuowanie stanowisk pracy w budynku wymaga opracowania harmonogramow
prowadzonych prac gwarantujgcych bezpieczenstwo pracownikow,
wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacje stanowisk materialow
przeprowadzi¢ w sposob nie powodujacy kolizji,
usytuowanie i prowadzenie drog komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla pracownikéw
budowlanych

. roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot,

- maszyny i urzadzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny
posiadaé odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa zgodno$ci z przepisami oraz speiniaé
wymagania przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczace halasu i
odprowadzania pytow do miejscowego odciggu.

. roboty na wysokosci , tj. powyzej 1 m powinny by¢ prowadzone , zaleznie od ich charakteru

przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

6. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy wykonujacy roboty Budowlane powinni mie¢ ukonczony podstawowy kurs z
przepiséw BHP dla pracownikéw budowlanych. Przed wykonaniem kazdego elementu robdt

powinni przej$¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone przez kierownika budowy.

Imie i nazwisko Nr uprawnien  Specjalnos¢ Podpis /
mgr inz. arch. Rz/A-09/06 Architektura
Agata Jasinska -Malec /(/(/
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Nazwa inwestyciji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego.
wyposazonego w instalacje wewnetrzne gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego

ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej.
Teren inwestycji:

Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767
obr.: 208,
jedn. ewid.: 186301 _1 Rzeszéw.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z o.0.
z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A

Opracowat:
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2. Projektowany obiekt:

Budynek ustugowo- magazynowo- biurowy, miejsca postojowe, miejsce czasowego

gromadzenia odpadow statych.

3. Istniejgca zabudowa terenu inwestycji:

Na terenie inwestycji znajdujg si¢ istniejace budynki.

4. Istniejgca zabudowa dziatek sgsiednich:

Teren inwestycji graniczy bezposrednio z dziatkami o nr ewid.: 45/6, 759/1, 759/2, 763,
764/2, 766, 768.
Istniejgca zabudowa kubaturowa znajduje si¢ na dziatkach: 764/2, 1 766.

5. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: ‘

Na obszar objety terenem inwestycji brak obowigzujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Wydana zostata decyzja o warunkach zabudowy.

6. Przewidywane wptyw projektowanego budynku wraz z urzgdzeniami budowlanymi z
nim zwigzanymi na tereny sasiednie:

Projektowany budynek wraz z urzgdzeniami technicznymi, zapewniajacymi mozliwos$¢
uzytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem, spetniajg wymagania ustawy Prawo budowlane w
zakresie poszanowania, wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy osob

trzecich.
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7. Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki w zakresie: 5,’;9
ép‘lf/)\;{é) 7,
7.1. Projektowany budynek ustugowo- magazynowo- biurowy. ¥ o e{;’&--”’f{{_’f %
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techmcznych jakim powinny odpow1adac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 20(52;;1"// %

(Dz.U. Nr 75, poz. 690). Projektowany budynek ogranicza lokalizacj¢ budynkéw z ?5-
pomieszczeniami na staly pobyt ludzi na dzialce nr ewid. 766. Wysoko$¢ przystaniania
projektowanego budynku wynosi 12m (przy zatozeniu potozenia okien pomieszczen na staly pobyt

ludzi, w poziomie terenu).

7.2. Projektowane miejsca postojowe.

Projektowane miejsce postojowe nie obejmuja obszarem oddziatywania dziatek sgsiednich.

7.3. Projektowane miejsce gromadzenia odpadéw statych.

a) Projektowane miejsce gromadzenia odpadéw statych nie obejmuje obszarem oddziatywania

dziatek sgsiednich.

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis

mgr inz. arch.

Agata Jasiniska -Malec Rz/A-09/06 Architektura
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa inwestyciji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego.

wyposazonego W instalacje wewnetrzne gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej.

Teren inwestycji:

Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767
obr.: 208,
jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z o.0.
z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A

Projektowat:
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
mgF iz, aren. Rz/A-09/06 Architektura

Agata Jasinska -Malec

Sprawdzit:
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANA TERENU
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Zlecenie inwestora 7S, ”

Decyzja o warunkach zabudowy

Aktualna mapa do celow projektowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego,
wyposazonego w instalacje wewnetrzne gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej.
3. Teren inwestycji

Teren inwestycji obejmuje dziatki o nr ewid.: 760, 761, 762, 767, obr.: 208.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

4.1. Zabudowa

Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejaca zabudowa kubaturowa. Stanowig jg trzy budynki.

4.2. Dostep do drogi publicznej

Teren inwestycji posiada bezposredni dostgp od drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd
publiczny z dzialki o nr ewid. 768.
4.3. Zielen

Na terenie inwestycji nie wystepuje zielen wysoka na ktdrej usuniecie wymagana byla by
zgoda.
4.4. Uksztattowanie terenu

Teren inwestycji potozony na wysokosci okoto 203,3 m n.p.m.

/o




4.5, Infrastruktura techniczna

Teren inwestycji nie jest zmelioryzowany.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

%3,
Na terenie inwestycji projektuje si¢ wykona¢ budynek ushugowo- magazynowo- biurowy:.
Dostep do projektowanego budynku poprzez projektowane oraz istniejace (dz. nr ewid.: 767)
ciggi pieszo-jezdne. Dla potrzeb projektowanego budynku projektuje si¢ wykonanie 25 miejsc

postojowych.

5.1. Opis obiektéw objetych wnioskiem

a) Projektowany budynek ustugowo- magazynowo- biurowy.
Zgodnie z projektem architektoniczno- budowlanym
b) Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.
Projektuje sie wykonanie miejsc postojowych na projektowanych terenach utwardzonych.
Zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy ustalono minimalng ilo§¢ miejsc
postojowych:
Funkcja ustugowo magazynowa- 456,96 m>.
Funkcja biurowa- 106,72 m>.
Wymagana minimalna liczba miejsc postojowych wynosi:
dla funkcji ustugowo magazynowej (klienci)- 7 miejsc
dla funkcji ustugowo magazynowej (pracownicy)- 4 miejsca
dla funkcji biurowej (klienci)- 3 miejsc
dla funkcji biurowej (pracownicy)- 4 miejsca
Lgcznie minimalna wymagana ilo$¢ miejsc postojowych wynosi 18 miejsc.

Na potrzeby inwestycji zaprojektowano 25 miejsc postojowych.

5.2. Urzgdzenia zwigzane z obiektami objetymi wnioskiem.

a) Miejsce czasowego gromadzenia odpadéw statych projektuje si¢ na terenie utwardzonym, od
strony poludniowej projektowanego budynku.
b) Utwardzenie terenu (dojscia i dojazdy)

Konstrukcja utwardzenia- chodniki i opaska wokét budynku:

- brukowa kostka betonowa - 6cm
« podsypka cementowo-piaskowa - 3cm
- pospolka -15cm

A
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Odwodnienie projektowanych utwardzen bedzie zapewnione popg/zezf@lgséftg,l{tqwanje ich
V6. L i

« Podloze niewysadzinowe doprowadzone do nosnosci E>45MPa

spadkéw w kierunku terenow zielonych na dzialce Inwestora

Konstrukcja utwardzenia- dojazdy i miejsca postojowe:

- plyty azurowe - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 3cm
- pospotka -15cm

- Podtoze niewysadzinowe doprowadzone do nosnosci E>45MPa
Odwodnienie projektowanych utwardzen bedzie zapewnione poprzez uksztattowanie ich

spadkow w kierunku terenow zielonych na dzialce Inwestora

5.3. Zielen

Inwestycja nie koliduje z istniejacg zielenig na ktorej usunigcia wymagana byla by zgoda.

Powierzchnie biologicznie czynng projektuje si¢ zagospodarowac¢ zielenig niskg i Srednig.

5.4. Zagospodarowanie wéd opadowych

Wody opadowe pochodzace z potaci dachowych oraz chodnikéw odprowadzone zostang do
kanalizacji deszczowej. Przytacz kanalizacji deszczowej wykonany zostanie wedlug odrgbnego
opracowania zgodnie z warunkami technicznymi.

Wyliczenia wod opadowych :

Q-Fxqxy

Q —ilo$¢ wod opadowych [dm?/s]

F — powierzchnia zlewni [ha]

q — natezenie deszczu miarodajnego - 130 dm*/(s*ha)

y— wspdtezynnik sptywu powierzchniowego

(dla dachow 0,8, dla placow utwardzonych 0,5)

Powierzchnia rzutu poziomego dachéw : 416 m*

Powierzchnia placéw utwardzonych: 550 m*

Q=0.0416 x 130 x 0,8 + 0.0550 x 130 x 0,5 = 7,90 dm’/s

S




5.5. Uksztaltowanie terenu

Wokot projektowanego budynku planuje si¢ zniwelowanie terenu do rzednych wskazan;/éﬁ ﬂa;%’f}sfl
nr Z1 — Projekt zagospodarowania terenu oraz rysunku Z2- Profile dziatki. 7‘79,5»

W poblizu granic dziatki niwelacje nalezy doprowadzi¢ do istniejgcego poziomu terenu.

Wzdhiz granicy ,,C-D” terenu inwestycji oznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu tereny

utwardzone w odleglosci mniejszej niz 2m wykona¢ ze spadkiem 5% w kierunku dzialki inwestora.

5.6. Uktad komunikacyjny

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep od drogi publicznej dojazdowej poprzez istniejacy zjazd
publiczny z dziatki 768 (droga wewnetrzna) na droge powiatowa (ul. Mieszka I).
Z drogi wewnetrznej (dziatka 768) na teren inwestycji potaczenie poprzez istniejacy wjazd. Po terenie

inwestycji komunikacja po projektowanych i istniejgcych ciggach pieszo- jezdnych.

5.7. Sieci i przytacza uzbrojenia terenu

Do projektowanego budynku projektuje si¢ wykonac:
a) Przylacz kanalizacji sanitarnej.

Wg odrgbnego opracowania
b) Przytacz wody.

Wg odrgbnego opracowania
C) Przetacz kanalizacji deszczowej

Wg odrebnego opracowania

5.8. Zestawienia powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub

terenu.

Nazwa elementu zagospodarowania Powierzohnia  (Fow. do ferenm
gosp [m?] inwestycji [%]

Projektowany budynek ustugowo- magazynowo- biurowy 304,91 8,24

Istniejgca zabudowa usytuowana w granicach linii

rozgraniczajacych, pokazanych na zataczniku graficznym do 381,10 10,30

decyzji o warunkach zabudowy.

Projektowany teren utwardzony 585,97 15,84

Istniejgce utwardzenia usytuowane w granicach linii

rozgraniczajacych, pokazanych na zataczniku graficznym do 1 468,02 13,54

decyzji o warunkach zabudowy.

Teren biologicznie czynny 960,00 25,95

Teren inwestycji, granica dziatki budowlanej 3700,00 100,00




5.9. Parametry okre$lone w planie miejscowym. V
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6. Rejestr zabytkow

Teren nie znajduje sie w obrebie objgtym ochrong konserwatorskg

7. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren znajduje sie w obrebie terenu gérniczego ,,Kielandwka-Rzeszow-1”

8. Informacja odno$nie warunkéw gruntowych

W zwigzku z okre$leniem warunkéw gruntowych dla posadowienia bezposredniego jako
zlozone, projektuje si¢ posadowienie posrednie za pomoca pali. Na poziomie projektowanego
posadowienia (pale) wystepuja proste warunki gruntowe.

Niniejszy obiekt zalicza sic do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

W czasie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych warunkéw gruntowych, kategoria

geotechniczna moze ulec zmianie.

9. Charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia

9.1. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska

Obiekt nie jest zaliczony do obiektéw, ktére moga negatywnie oddziatywaé lub pogorszy¢ stan

Srodowiska naturalnego.

9.2. Oddziatywanie projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostgpu do drogi publicznej wihascicielom i
uzytkownikom dziatek sasiednich.
Projektowane budynki nie powoduja przystaniania $wiatla budynkom zlokalizowanym na

dziatkach sgsiednich.




Projektowana inwestycja nie uniemozliwia korzystania z infraster;tgxy technicznej

wlascicielom i uzytkownikom dziatek sqsiednich

opadowe;j.
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9.3. Informacja o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla

higieny i zdrowia uzytkownika

Nie przewiduje si¢ szczegdlnych zagrozen dla uzytkownikéw budynku podczas jego

eksploatacji. Informacje dotyczace zagrozen podczas budowy wymieniono w BIOZ, stanowigcym

zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe.

Projektowat:
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Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

mgr inz. arch. Rz/A-09/06 Architektura

Agata Jasinska -Malec

Sprawdzit: £ i
mgr inz. arch. 1700/07/U/C Architektura

Tomasz Malec
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PROJEKTY BUDOWLANE

4
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUD@fWMNY

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego.

wyposazonego w instalacje wewnetrzne gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej.

Teren inwestycji:

Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767

obr.: 208,
jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z o.0.
z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A

Specjalnosé Podpis
Architektura /

Projektowat:
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ Z WEWNETRZNA
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANI(?/ZNEJ

1. Dane ogdine

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego, wyposazonego Ww instalacje

wewnetrzne gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i

instalacji elektryczne;j.
Niniejsze opracowanie wykonano w zakresie projektu budowlanego.
1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora
Decyzja o warunkach zabudowy
Polskie Normy i przepisy Budowlane
2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Projektowany obiekt to budynek ustugowo- magazynowo- biurowego.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowany.

3. Parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy 304,91 m?
Powierzchnia uzytkowa 731,52 m?
Kubatura 3646,72 m®
Dhugosé 18,97 m
Szeroko$é 17,97 m
Wysokos$¢ przy wejsciu gt. 11,96 m
Ilos¢ kondygnacji 3

7>
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/ ’4
4. Forma architektoniczna, funkcja obiektu budowlanego, dostosowanleqdo k?@;obj'/a,zu i
otaczajgcej zabudowy. x)ﬁ,

4.1. Forma architektoniczna RN

Budynek ustugowo- magazynowo- biurowy, wolnostojacy, trzykondygnacyjny, kryty daobem

dwuspadowym o kacie nachylenia potaci do poziomu réwnym 10°.

4.2. Funkcja

Budynek o funkcji ustugowo- magazynowo- biurowej.

4.3. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Budynek zostat dostosowany do krajobrazu i otaczajacej zabudowy zgodnie z wymaganiami
decyzji o warunkach zabudowy. Bryla projektowanego budynku posiada urozmaicong formg

przestrzenng zharmonizowang z otaczajacg zabudowa mieszkaniows jednorodzinng o drobnej skali.

5. Opis elementéw konstrukcyjnych

Budynek zaprojektowano w technologi tradycyjnej, murowany.
Do obliczen przyjeto nastgpujace obcigzenia;

Obcigzenie wiatrem PN-EN 1991-1-4: 1 strefa

Obcigzenie $niegiem PN-EN 1991-1-3: 3 strefa

Gtebokos¢ przemarzania gruntu PN-81/B-03020: hz=1,0 m

5.1. Lawy i stopy fundamentowe

Projektuje sie fundamenty posrednie w postaci pali zelbetowych z betonu C25/30. Diugosé
pali liczona od spodu faw wynosi 4,5 m. Glowice pali wykonano w postaci faw o grubosci 60 cm

Przed rozpoczeciem budowy nalezy opracowa¢ projekt wykonawczy posadowienia
posredniego. Niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem projektu organizacji i prowadzenia
robét fundamentowych.

Pale zelbetowe nalezy wykona¢ na taka wysoko$¢ aby wchodzity w tawy fundamentowe na
glebokos¢ min 15 cm.

ELawy pehigce role oczepoéw zaprojektowano jako wylewane na mokro na placu budowy z
betonu C25/30, zbrojone pretami #16 A-IIIN (RB500W)

Do robét fundamentowych mozna przystapi¢ dopiero po odbiorze przez kierownika budowy

podtoza pod fundamenty - co powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w

@



dzienniku budowy. W przypadku niezgodno$ci w stosunku do 0p1m1~//4geotechmcznej nalezy

,t» 7//
/ a7

W czasie wykonywania wykopow fundamentowych naleiﬁz,, /przegwldz ;c srodki

przeprowadzi¢ ponowne badania geologiczne gruntu. w,

zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub plzemarzme;mem poﬂsiozjé, »z?lamem
wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku up‘ljés%%zf@gfé si¢
podioza warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybraé i zastgpi¢ warstwg chude@o betonu.
Bezwzglednie nie nalezy odprowadza¢ wod opadowych, drenazowych i $ciekéw w grunt spoisty w
trakcie budowy i uzytkowania budynku. W przypadku wystapienia wod gruntowych powyzej
poziomu posadowienia taw, przed przystgpieniem do wykop6éw nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢

odwodnienie wykopdw na czas budowy.

5.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z pustakéw szalunkowych wypetnionych betonem
C25/30, zbrojone dwoma pretami #10 A-IIIN w kazdej spoinie poziome;. Sciany zewnetrzne gr. 30
cm, Sciany wewnetrzne gr. 30 i 25 cm.

Na $cianach od zewnatrz i wewngtrz wykona¢ hydroizolacj¢. Od zewnatrz wykonac

termoizolacje.

5.3. Podtoga na gruncie

Podsypke ukfada¢ na gruncie oczyszczonym z humusu i wstepnie wyrdwnanym. Podsypke
wykona¢ z pospdtki.

Pospotke uktadaé warstwami grubosci 10-15 cm i za kazdym razem zaggszcza¢. Ostateczna
grubo$é podsypki ma wynie$é okoto 90-100 cm. Do zaggszczania uzywa si¢ recznych ubijarek lub
zageszczarek mechanicznych. Zageszczona podsypka musi by¢ rowna i tworzy¢ stabilne oparcie dla
plyty betonowej. Stopien zageszczenia podsypki Id nie mniejszy niz 0.9.

Ptyte wykona¢ z betonu klasy C12/15 o grubosci 10 cm

Podtoge zabezpieczy¢ poprzez wykonanie hydroizolacji i termoizolacji.

Na termoizolacji wykona¢ wylewke betonowg o gr. 5 cm

Wylewke zdylatowa¢ od $cian.

Na wylewce wykona¢ posadze.

5.4. Sciany nadziemne

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne wykonaé z pustakéw ceramicznych o wytrzymatosci na
Sciskanie min 15 MPa. Grubo$¢ muru 30 cm. Pustaki ukltada¢ na zaprawie o klasie M10. Sciany

powigza¢ z rdzeniami poprzez wykonanie strzepi. Na zewnatrz wykona¢ termoizolacje. Przegrode




obustronnie zabezpieczy¢ tynkami.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne wykona¢ z pustakéw ceram1cznyd@”é Wy’griym310501 15
MPa. Grubos¢ $ciany 30 i 25 cm. Pustaki uktada¢ na zaprawie o klasie M10. Sc1an§7 p,oém}zac zZ
rdzeniami poprzez wykonanie strzepi. Przegrode obustronnie zabezpieczy¢ tynkaml. ?é/

Sciany konstrukcyjne zwienczy¢ wieficem zelbetowym. v’y%’

Sciany dziatlowe wykonaé z pustakéw ceramicznych. Przegrode obustronnie zabezpieczy¢

tynkami.

5.5. Nadproza

Projektuje sie¢ wykonanie nadprozy zelbetowych z betonu klasy C25/30. Zbrojenie gtowne
»#° ze stali A-IIIN (RB500W) , strzemiona ,,0” stalg A-I (PB240). Nadproza oprze¢ na murach.

Szczegoty dotyczace nadprozy przedstawiono na rysunkach konstrukeyjnych.

5.6. Wience

Projektuje si¢ wykonanie wiencéw zelbetowych z betonu klasy C25/30. Zbrojenie gtowne ze
stali A-IIIN (RB500W) , strzemiona stalg A-I (PB240).

5.7. Stropy

Nad parterem i pietrem zaprojektowano stropy gestozebrowe Rector w systemie Rectorbeton.
Montaz belek stropowych, wypehlien oraz zbrojenie wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi

producenta.

5.8. Kominy

Projektowane kominy wentylacyjne i spalinowe Leier.

Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg montazu oraz zasadami sztuki budowlanej i
BHP. Montaz komina powinien odby¢ si¢ na wczesniej przygotowanym fundamencie. Dalej montaz
komina powinien odby¢ sie zgodnie z instrukcjg montazu. W przypadku przerw w montazu komina
nalezy zabezpieczy¢ jego wnetrze przed zawilgoceniem. Przewody kominowe wykonuje si¢ jako
konstrukcje samonosne, oddzielone od elementéw no$nych budynkdow. M;)ntaz przeprowadzaé¢ w
temperaturach otoczenia od +5 do + 30°C

Z ksztattownikéw L 50x50x5 wykonaé stalowe ruszty obejmujace kominy i przymocowaé go
do belek stropowych oraz krokwi. Szczelina migdzy rusztem,a kominem - Smm.

Miedzy kominem dymowym a konstrukcja stropu i wigzby utozy¢ ptyty z welny skalnej gr.

Scm.
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5.9. Dach

2
Wikoriag z

AR I NP

KN
drewna iglastego klasy C24 oraz C18. Drewno konstrukcyjne nalezy zaimpregnowac af@ﬁw?@;};@

Projektuje sie dach o konstrukcji tradycyjnej drewnianej. Elementy drevszﬁi’éin@

preparatami zabezpieczajgcymi je przed dzialaniem grzybow domowych, grzybow ples’niﬁgﬁzych i
gloné6w oraz przed bakteriami i owadami (np. impregnat do drewna NW, ALTAXIN,
DREWNOCHRON) oraz preparatami zapobiegajacymi rozprzestrzenianiu ognia (np. Ogniochron,
FOBOS M-4).

Oparcia elementéw drewnianych na murze odizolowac za pomocg papy.

5.10. Hydroizolacja

Hydroizolacja $cian fundamentowych - pozioma izolacja z foli budowlanej LDPE o
grubosci 0.5mm,

Hydroizolacja $cian fundamentowych- pionowa izolacja z masy bitumiczna nanoszona na
Sciang¢ od strony zewnetrznej i wewnetrznej budynku oraz pozioma izolacja z foli
budowlanej LDPE o grubosci 0.5mm na zwieficzeniu $ciany polgczona z izolacjg podtogi na
gruncie,

Hydroizolacja podtogi na gruncie- wykona¢ z foli budowlanej LDPE o grubosci 0.2mm.
Hydroizolacje podtogi na gruncie potaczy¢ z izolacjg poziomg $Scian fundamentowych,
Hydroizolacja stropu nad parterem- wykona¢ z foli budowlanej LDPE o grubosci 0.2mm,
Hydroizolacja dachu (cze$¢ dwukondygnacyjna)- membrana polipropylenowa o

paroprzepuszczalnosei 3500 g/m? 24 h.

5.11. Termoizolacja

Termoizolacja $cian fundamentowych- Styropian XPS 300 o gr. 10cm mocowany na kleju
do $cian fundamentowych.

Termoizolacja podtogi na gruncie- Styropian EPS 100 o gr. 15cm uktadany na hydroizolacji,
Termoizolacja $cian zewnetrznych- styropian EPS 70 o gr. 15 cm mocowany do $cian
zewnetrznych budynku za pomoca kleju oraz za pomocg kotew talerzykowych.

Termoizolacja dachu —welna skalna gr. 15 cm.

5.12. Stolarka

Stolarka okienna — okna drewniane lub PCV. Na rysunkach podano wymiary otworé6w w
murze. Wymiary stolarki okiennej wg pomiaréw producenta stolarki.

Stolarka drzwiowa- drzwi zewngtrzne aluminiowe, drzwi wewngtrzne drewniane lub



plycinowe. Na rysunkach wymiary stolarki drzwiowej podano w $wietle otworu drzwi.

5.13. Podtogi i posadzki

W budynku zaprojektowano posadzki z terakoty i gresu wg opiséw na rzutach.

5.14. Tynki i okfadziny wewnetrzne

Na $cianach murowanych projektuje si¢ tynki cementowo-wapienne o grubosci 1,5 cm.
Sciany i sufity nalezy pomalowa¢ farbami akrylowymi.

Zewnetrzna powierzchnia przewodu powietrzno- spalinowego powinna by¢ otynkowana
tynkiem cementowo-wapiennym o grubosci 2 cm.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz kuchni przy blatach projektuje si¢ utozenie

plytek $ciennych do wysokosci co najmniej 2 m.

5.15. Oktadziny zewnetrzne

Okladzina $ciany fundamentowej pod poziomem terenu- z maty drenujgcej,
Okladzina $ciany fundamentowej nad poziomem terenu- z tynku cienkowarstwowego na

siatce zbrojacej,
Okladzina $ciany nadziemnej- z tynku cienkowarstwowego na siatce zbrojacej,
Oktadzina dachu- blacha.
5.16. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe o $rednicach podanych na rzucie pofaci z blachy powlekanej badz
PCV w kolorze pokrycia dachu.
5.17. Obroébki blacharskie
Wykona¢ obrébke blacharskg okapow 1 paséw podrynnowych z blachy ptaskiej powlekanej

gr. 0,55mm w kolorze pokrycia dachu.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

a) Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

Liczba kondygnacji 3

Wysokos¢ mierzona od poziomu posadzki najnizszej kondygnacji 1033 m
budynku do szczytu kondygnacji uzytkowe;j ’

S



Powierzchnia uzytkowa 73152, m’*
b) Odlegto$é od obiektow sasiadujacych % %
- It

Budynek projektowany w odlegtosci 2,89m od budynku ,,2”, 17,60 m od budgf”ﬁk?fm,/
budynku ,,4” zlokalizowanych na terenie inwestycji. %
) Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 731,52 m®z wydzielonymi pomieszczérﬁiaggni kottowni
i serwerowni.
d) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych
Dla budynku niskiego , trzykondygnacyjnego zakwalifikowanego do ZL III, wymagana jest ,,C” klasa
odpornosci pozarowej. Klase okre$lono zgodnie z §212 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002roku Dz.U.2002r. Nr 75, poz. 690.
Elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia NRO.
Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:
- gléwna konstrukcja no$na — R 60,
- klatka schodowa wydzielona p.poz $ciany — REI 60, drzwi EI 30
- konstrukcja dachu —R 15,
- strop — REI 60,
- §ciana zewnetrzna - EI 30,
- §ciana wewngtrzna — EI 15,
- przykrycie dachu — EI 15.
e) Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe
klatka schodowa wydzielona i oddymiana
Ewakuacja z pomieszczen parteru poprzez bezposrednie wyjécia na zewnatrz. Ewakuacja i przejscie o
szerokosci 1,2 m
f) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Elementy instalacji zabezpieczone do NRO.
Klapy Ppoz na wentylacji EI60, przejécie z centrali wentylacyjnej do budynku poprzez stropodach i
przejécia z klatki schodowej przez $ciany na kazdej kondygnacji.
g) Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie budowlanym
Ze wzgledu na funkcje i sposéb uzytkowania wymagane jest wykonania przeciwpozarowego wytacznika pradu
i oddymiania klatki schodowe;j.
h) Wyposazenie w gasnice
1 gasnica GP-4 na kazde 200m’.
i) Drogi pozarowe
Zapewnienie drogi pozarowej do projektowanego budynku nie jest wymagane.
J) Zaopatrzenie w wode

Istniejgcy hydrant nadziemny w odl. 68m.



7. Charakterystyka ekologiczna

7.2. Srednie dobowe odprowadzenie $ciekéw; 400dm*/d. Scieki bytowe — powsfa_lé’;{;’ iku
bytowania ludzi. Sg to zuzyte wody odprowadzane instalacjg sanitarng z budynku. ’9 N *

7.3. W budynku wytwarzane bedg odpady bytowe. Ilo$¢ odpadéow statych nie wigksza niz 2200
Yiyazien. Odbior odpadéw zgodnie z zasadami obowigzujacymi w miescie Rzeszow.

7.4. Budynek spelnia wymogi ochrony atmosferycznej pod warunkiem zastosowania kottéw C.O.
emitujgcego zanieczyszczenia nie wieksze od emisji dopuszczalne;j.

7.5. Budynek, z projektowanym wyposazeniem oraz w przewidzianym sposobie uzytkowania nie
emituje szczegblnych hataséw, wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

7.6. Budynek zaprojektowany jest z materialow spelniajagcych wymagania przepisow w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, oraz uniemozliwiajacych powstanie
zagrzybienia i korozji biologiczne;j.

7.7. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnych terenéw dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych
dojs¢ i dojazdow do budynku.

7.8. Wody opadowe pochodzgce z potaci dachowych odprowadzone bedg na terenie dzialki.
Pokrycie dachu stanowi blacha, ktéra nie powoduje zanieczyszczenia wod opadowych dostajacych

sie do gruntu.

8. Uwagi koncowe

Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, za ktére uznaje sie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby
posiadajace:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma;

- aprobate techniczng w przypadku wyrobéw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Wszystkie zmiany, uzupelnienia i odstepstwa od projektu dokonywane w toku rob6t muszg by¢
uzgodnione z autorem projektu konstrukcji.

Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania robét zgodnie z projektem
lub uzgodnionymi zmianami.

Parametry gruntu okre$lono na podstawie OPINII GEOTECHNICZNE]. Podczas wykopow pod

[




CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Nazwa inwestyciji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego.

wyposazonego w instalacje wewnetrzne gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektryczne;.

Teren inwestyciji:

Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767
obr.: 208,
jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszéw.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z o.0.
z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A

Sporzadzit:
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
mgr inZ. arch. R2/A-09/06 Architektura

Agata Jasinska -Malec
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budynki i ich usytuowanie v

1. Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Lp.

Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?+K] ¥Wap-doig WHTIOT SO

[W/m?2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,23 0,23 Tak
Il. Przegrody dach
Wsp.U. wg WT2017 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?*eK] [W/m?2K] spelniony
1 Dach D1 0,18 0,18 Tak

Ill. Przegrody podtogi na gruncie

Lp.

Wsp.U, wg WT2017 Warunek

Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m?2eK] [W/m?2K] spelniony

1

Podtoga na gruncie PG 1 - 0,30 0,30 Tak

IV. Przegrody drzwi zewnetrzne

Lp.

Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] Wisp:Lo WG WT2017 Waruneks

[W/m?2K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 110/215 1,50 1,50 Tak
2 Drzwi zewnetrzne DZ 140/215 1,50 1,50 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Wsp. U Wsp.g wg spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m2K] Wsp. g \\//VV7291K7 WT2017
[Wim?K] U e g
07 Nie
1 Okno zewnetrzne 100/100 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak doty
czy
0z Nie
2 Okno zewnetrzne 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak doty
80/200

czy
07 Nie
3 Okno zewnetrzne 180/200 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak doty
czy
0z Nie
4 Okno zewnetrzne 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak doty
80/235 czy




07 Nie

5 Okno zewnetrzne 100/145 1,10 0,70 1,10 doty
czy

oz Nie

6 Okno zewnetrzne 100/235 1,10 0,70 1,10 (ic;t;

2. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qs dla kazdej sfﬁ%fy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 682,9| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Clint 00| W
Pojemnosé cieplna budynku Cnm 112671900 J/K
Stata czasowa budynku T 394| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,im 13| -
- ay 3,6 =
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunan KWh/m-c
Miesigc | Il I v \Y \ Vi VI IX X Xl Xl
eséef'g'a temperatura zewnetzna | 4ol 53| 19| 80| 125| 168| 169| 177| 143| e8| 20| -12
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744| 672 744 720 744| 720| 744 744| 720 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qum=103H*(0:-0¢)*tn | 11276| 8156 | 8709 | 5323 | 3438| 1419| 1421| 1054 | 2528| 6050| 7984 | 9717
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qun=10"+Hy*(6r 0,00/ 0,00( 0,00/ 0,00/ 000/ 000 000 000 0,00 0,00 000 0,00
0iyz)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qum=Qu+Quzy 11276 | 8156| 8709| 5323| 3438 1419| 1421| 1054| 2528 6050| 7984 | 9717
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
REStORECZHIENTS O, VWG 1917| 2385| 3933| 5325| 6921| 6990| 7040| 6099 4280| 3087 | 1812| 1585
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Q=103+t KWh/m-c 8 0 0 g L g 0 g 0 0 0 0
Miesieczne zyski ciepta 1201 | 1314| 1500 1480 1512| 1417 1209
Quigr=Qsart Qi KWhH/m-c 9996 | 9683 3 4 1 9 0 9 9 11167 | 9631| 9665
Y= Qu,gn/ Quipt 069( 092 1,07| 1,91 3,38| 8,09 825|1042( 3,71| 143| 093| 0,77
YH.1 0,73| 0,80| 0,99| 1,49| 265| 0,00 0,00 0,00( 257| 1,18| 0,85| 0,73
Y2 0,80/ 0,99| 1,49| 265| 573| 0,00f 0,00 000 7,07| 257| 118| 0,85
fim 1,00/ 1,00 0,74 0,00( 0,00 0,00| 0,00 0004 0,00 0,19 1,00{ 1,00
Wispalezymik wykozystania 09| 082| 076| 050| 029| 012| 02| o10| 027| 063| 081| 087
zyskow ciepla, Mrgn
Miesieczne zapotrzebowanie na

¢ i 5525, | 2629, | 2144,| 328,0 793,0| 2506, | 4104,
energie Qu,ndn=QH,nt = NHgn*QHign 04 75 09 4 37,84| 0,82| 0,77| 0,25( 20,63 = 39 10
kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu.na=Z(Q#nan), KWh/rok 18091,7

Ve




Czgs¢ budynku K7

Zestawienie stref

& RN 4

<
-7; o T x L s A .
Numer Nazwa strefy A¢ i &%Z«ff t,.v)e’l_)(/gwame sl
strefy e i
- m?2 °C kWh/.fpk;(,;‘,{;ﬁf.{}I
1 Strefa O 682,86 (199395  [20,0 18091,68,% ¢, 7

Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQunq [kWh/rok]

- e
18091,68 2,
o3

3. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Quw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Czes$¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cy 4,19 kJ/(kgeK)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, 8w 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoiczynnik korekeyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 682,86 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,35 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwnd 3198,27 kWh/rok

4. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta

Kondensacyjny kociot gazowy

Nr zrédta

1 =

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qna 18091,68 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawno$¢ wytwarzania ng

0,92 "

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
plytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulacji nxe

0,89 =

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni

)



ogrzewanej

Sprawno$¢ przesyiu nug

0,96

Wybrany wariant akumulacji

kabuforowego

\'"i..f)

Sprawno$é akumulacji nus 1,00 888, |-

7, 7, 77
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika np ot 0,79 : y‘/"/ 0*?/, -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepom 480,81 y‘;‘%» kWh/rok

5. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta

Kondensacyjny kociot gazowy

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspétczynnik Ww 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw;nd 3198,27 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane

gazem ziemnym lub

olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nwg

0,88

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesyiu nwgd

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 .
Sprawnos$¢ akumulacji nws 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nodnika nwot 0,52 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eepomws 159,32 kWh/rok

QD




6. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodta

Nowe zrédto $wiatta

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mr}i’”é%gar;/é?j/

Wspbtczynnik Wy 3,00 »
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa E;% 10911,92 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczern As 682,86 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien to 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wylaczenie
Whlyw $wiatla dziennego Fo 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Woplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 | -
Regulapja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym Nie
poziomie
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom, % - kWh/rok
7. Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, korcowe;j i pierwotne;
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrddta Qupn Qi Qen
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Kondensacyjny kociot gazowy 18091,68 |23016,00 |[26760,03
Suma 18091,68 |23016,00 |[26760,03
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qxw Qew
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Kondensacyjny kociot gazowy 3198,27 6108,22 7196,99
Suma 3198,27 6108,22 7196,99
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta Qui QL Qp
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto swiatta - 10911,92 |32735,75
Suma - 10911,92 | 32735,75
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / A 31,18 kKWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koricowej EK=(Qxu+QxwtQiL+Eeipom) / Af 59,57 kWh/(m?2srok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpu+QpwtQp. 66692,78 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele 97,67 KWhi(m2rok)

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢




Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A m?2
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby % b |
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhsw o :;k)Nh/(m 2erok)
uzytkowej AN 2
72177, 7

x . SLLP
C;agtkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 X kﬁmﬁm 2ur0k)
oswietlenia %,
Maksymalng warto$§¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne °
obllczgmqwe zapotrzebowanie t_Judynku na .r_1|eodnaW|a_Ina1 EP... 110,00 KWh/(m2erok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chiodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz osSwietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi
97,67 < 110,00 Warunek spetniony

8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebhowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh{(m?-rok)]

Qecantany budynek

\ 50 1100 150 200 1250

€

Wymaga dla noweygo budynku

Nazwa Spetniony

Niespetniony |Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek powierzchni okien

Tak

Warunek EP < EPnax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

9) Urzadzenia pomochicze
Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 480,81

2 Przygotowanie cieptej wody 159,32
Sporzadzit:
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

mgr inz. arch. Agata Jasinska -Malec Upr. Rz/A-09/06 Architektura

/]

=1




ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYK@RZYSTANIA
WYSOKO EFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNAGT”YWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLC} ‘;5_40/,,

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego.
wyposazonego w instalacje wewnetrzne gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej.

Teren inwestycji:

Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767
obr.: 208,
jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszobw.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z 0.0.
z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A

Sporzadzit: ’
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosc Podpis /
mgr inz. arch. Agata Jasinska -Malec Upr. Rz/A-09/06 Architektura /

/

VA

Data:
05-2017
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Niniejsza analiza swym zakresem obejmuje zestawienie mozliwosgi te’dhnlcznych ekonomicznych i

$rodowiskowych zastosowania odnawialnych zrédet energii 6;3 ".'d‘ecentrallzaqe systemu

zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego ogrzewania.

1 Przedmiot opracowania.

2 Analiza s ,,ff, 72,
Obliczono roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng oraz energie kyn@Wa zgodnie

z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie metodologii

obliczania charakterystyki energetycznej budynku (...) (Dz. U. 2015 poz. 376).

W przedmiotowej analizie zostang rozpatrzone 3 mozliwe rozwigzania:

- instalacja solarna na potrzeby c.w.u.

- pompa ciepta i instalacja solarna na potrzeby c.w.u.

- pompa ciepta na potrzeby c.o. i c.w.u.

2.1 Stan projektowany

Ogrzewanie:
Nazwa zrodia Kondensacyjny kociot gazowy
Nr zrédia 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energi Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Gaz ziemny
Wspotczynnik W 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 18091,68 kWh/rok

Kotly gazowe kondensacyjne (70/550C) o

Wybrany wariankwykysizdnia mocy nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nu,g 0,92 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi
lub ptytowymi w przypadku regulacji centralne;
Wybrany wariant regulacji i miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulacji e 0,89 -

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ przesytu nuq

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

Sprawno$¢ akumulacji nw.s 1,00 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego noénika 0.79 )

NH,tot '

Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom,+es 480,81 kWh/rok

aF




Ciepla woda uzytkowa:

Nazwa zrédia

-(/(“ ATk ,4:/>\
e g8

Nr zrodta

VO

1

Udziat procentowy

100,00 ¢V

~

Rodzaj no$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energ‘iﬁ% deynku -
Gaz ziemny

Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qwnd 3198,27 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o0 mocy powyzej
50 kw

Sprawnosé wytwarzania nwg

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu nwgd

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji nw;s 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika 0.52 )

Nw,tot '

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepomwx 159,32 kWh/rok

Zastosowanie powyzszych wspétczynnikéw dato w efekcie roczne zapotrzebowanie na energie koncows i

pierwotng na poziomie:

Ogrzewanie i wentylacja
Nrzrédia |Nazwa zrodia Qun Qi H Qen
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kondensacyjny kociot gazowy 18091,68(23016,00|26760,03
Suma 18091,68|23016,00|26760,03
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodia |Nazwa zrodta Quw Qrw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kondensacyjny kociot gazowy 3198,27 |6108,22 |7196,99
Suma 3198,27 |6108,22 (7196,99

- =Y
Vo [




Oswietlenie wbudowane 4

Vf,-

e

Nr zrodta Nazwa zrodta

VNI
Quy, |Gy, QpL
PACNE TR
KWhiroke4, Rhirak 17 kWhirok

1 Nowe zrédio $wiatta - 1007192 |32736,75
Suma A 10011:92435735/75,
7 7 ({f’z 7

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As

31,18 | KWH/(m?rok)

Zestawienie energii koricowej EK=(Qku+Quw+Qx+Eeipom) / As 59,57 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpn+Qpw+QpL

66692,78| KkWh/rok

chiodzenia EP=Qp/A¢

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 97,67 kKWh/(mZerok)

2.2 Wariant | z instalacjq solarng na potrzeby c.w.u.

Dla potrzeb analizy przyjeto rozwigzanie usytuowania na dachu budynku 2 kolektoréw prézniowych.
Ponadto przyjeto 45 st. odchylenie kolektoréw od podtfoza.

Rozpatrywany zestaw sktada sie z 2 kolektoréw prézniowych o powierzchni tgcznej 4 m?, zasobnika

Ciepta woda uzytkowa:

dwufunkcyjnego, sterownika, pompy obiegowej, naczynia wzbiorczego oraz konstrukcji wsporne;j.
Obliczenia projektowe wykazaty mozliwo$¢ pokrycia zapotrzebowania na c.w.u. na poziomie 60 % w skali
roku, gtéwnie w okresie od marca do pazdziernika - obliczenia przeprowadzono przy uzyciu programu
Kolektorek 2.0.

Ogrzewanie jak w wariancie projektowanym.

Nazwa zrédta

Kondensacyjny kociot gazowy

Nr zrodia

1 -

Udziat procentowy

40,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Gaz ziemny

Wspoitczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qwnd 1279,31 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy powyze;j
50 kw

Sprawno$¢ wytwarzania nwg

0,88 -

Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéow poboru cieptej wody do 30




Sprawnos$c¢ przesytu nwg 0,85 '// e/ 4’ '

Zasobnik mep@w?sgy ,zytkgwej
wyprodukowany po’ s

Wybrany wariant akumulaciji

Sprawno$é akumulacji nw;s 0,85 C,’ ,0;'7‘?‘5 ff? '
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika 052 ( ‘d’;;/” ) VJ’(;{

MWitot ' 7L2&

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipomwe 159,32 kWh/rok
Nazwa zrodta Instalacja solarna

Nr zrédta 2 -

Udziat procentowy 60,00 %
Rodzaj no$nika energii Odnawialne zrédia energii - Energia stoneczna
Wspétczynnik Ww 0,00 -
Wspotczynnik We 3,00 =
Energia uzytkowa Qw;q 1918,96 kWh/rok
Wypran vt ypwarzariz e e
Sprawno$¢ wytwarzania nwg 0,96 =

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Wybrany wariant przesytu

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$c¢ przesytu nwg 0,85 -

Zasobnik cieptej wody uzytkowej

Wybrany wariant akumulacji wyprodukowany po 2005 .

Sprawnos¢ akumulacji nws 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego no$nika 057 _

MNwitot '

Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpomwe 187,82 kWh/rok

Zastosowanie powyzszych wspotczynnikow dato w efekcie roczne zapotrzebowanie na energie
konicowg i pierwotng na poziomie:

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrodta | Nazwa zrodta Qu QxH Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kondensacyjny kociot gazowy 18091,68 |23016,00|26760,03

Suma 18091,68 (23016,00|26760,03

Przygotowanie cieptej wody

Nrzrédta |Nazwa zrodia | Quw | Qxw | Qrw

O




kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Kondensacyjny kociot gazowy 1/;55'\,3//1 . 2443,29 |3165,56
2 Instalacja solarna ; 1946’(9}?7)’335952 563,47
Suma 319827 . 3729,03
Oswietlenie wbudowane 23 (/;’///%
Nrzrodta | Nazwa zrodia Qu. d}iﬁj{gﬁ i QrL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto swiatta - 10911,92 | 32735,75
Suma - 10911,92 | 32735,75
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / A 31,18 kWh/(m?Zerok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qku+Quw*Qx L +Eeipom) / As 59,40 KWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpx+Qrw+QpL 63224,82| kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 92,59 kWh/(m?erok)
chiodzenia EP=Qp/As

2.3 Wariant Il z zastosowaniem pompy ciepta w instalacji c.o. oraz systemu solarnego na
potrzeby przygotowania c.w.u.

W projektowanym budynku koniecznym jest zainstalowanie zrédta ciepta na potrzeby c.o. o mocy

B0kW. Istnieje kilka rozwigzan, ktére zapewnig przedmiotowg moc. Pompa ciepta w systemie

powietrze/woda lub woda/woda przy teoretycznej sprawno$ci COP na poziomie 2 moze pracowac nawet w

temperaturach -10 ° C . Przy nizszych temperaturach wymagane jest wspomaganie, gdyz sprawnosc

urzgdzenia spada ponizej progu optacalnosci. Wykonanie pompy ciepta woda/woda wigze si¢ z

dodatkowymi kosztami zwigzanymi z instalacjg wymiennika gruntowego. Koszt wymiennika zalezy od ilosci

i gtebokosci odwiertéw. W przedmiotowej analizie rozpatrzona zostanie pompa ciepta powietrze/woda.

Ogrzewanie:
Nazwa zrédta Powietrzna pompa ciepta
Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100 %

Energia elektryczna - Sie¢

Rratize] BeSRike snefg! elektroenergetyczna systemowa

Wspodtczynnik Wy 3,00 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 18091,68 kWh/rok

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,

Wybrany warznt wytwerzania napedzane elektrycznie (55/450C)

4




Sprawnos$¢ wytwarzania nug

2,60

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wod ne z/grzejmkaml C;%onowyml
lub ptytowymi w przypad‘ku {egurlac gentraine
i miejscowej z zaworem termo’statx(p f
dziataniu proporcjonalnym z Zagresém
proporcjonalnosci P-1K %

Sprawnos¢ regulacji nw.e

0,89 =

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu nq

0,96 =

Wybrany wariant akumulacji

Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o
parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos$¢ akumulaciji nu.s 0,95 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika 2 11 )

TH,tot '

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom,te 480,81 kWh/rok

Ciepta woda uzytkowa:

Nazwa zrodta

Powietrzna pompa ciepta

Nr zrédta

1 =

Udziat procentowy

40,00 %

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - Sie¢
elektroenergetyczna systemowa

Wspoitczynnik W 3,00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 =
Energia uzytkowa Qwng 1279,31 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania nwg

2,60 -

Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu nwgq

0,85 =

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowe;j
wyprodukowany po 2005 .

Sprawnos$¢ akumulacji nws

0,85 =

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika

Nwitot

1,55 -

IS




Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipomwe

7
159,32 phe, KWh/rok

Nazwa zrodta

o
. ﬂ LY T 3
Instalacja solarna  “¢, G~/

Nr zrodia

—
@ - <
2 YN S SN
g e Ll

\&,"))

N

-

Udziat procentowy

7,

/
<

60,00

2.

s

Rodzaj no$nika energii

Wspdtczynnik W

Odnawialne zrédta energii - Eneré@giéﬁéczna
0,00 -

Wspotczynnik We

3,00 -

Energia uzytkowa Qwnq

1918,96 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos$¢ wytwarzania nwg

0,96 <

Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktow poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu nwg

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji nws 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 057 )

MNwtot '

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipomw 187,82 kWh/rok

Zastosowanie powyzszych wspétczynnikéw dato w efekcie roczne zapotrzebowanie na energie
koricows i pierwotng na poziomie:

Ogrzewanie iwentylacja
Nrzrodta | Nazwa zrodia Qun Qu Qen
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Powietrzna pompa ciepta 18091,68|8572,76 |27160,71
Suma 18091,68 |8572,76 [27160,71
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodta | Nazwa zrodia Quw Qkw Qew
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Powietrzna pompa ciepta 1279,31 |826,96 |2958,82
2 Instalacja solarna 1918,96 |3359,52 (563,47
Suma 3198,27 |4186,48 |3522,29




Oswietlenie wbudowane Jp.

Nrzrédta | Nazwa Zrédta Qu,f’%&?’iﬁw Qr
kWiHrok Kiuhfolc | kwihirok
1 Nowe zrédio $wiatta » t 9’1'0/9‘1,1192{ 327;;5,75
DTN A 7 P
Suma — [osn Sy

7
i

%7

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / A¢

31,18 | kWhi(m2rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qxu+Qxw+Qk +Eeipom) / As 35,88 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpr+Qprw+QpL 63418,76| kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energig

pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 92,87 kWh/(m?2erok)

chtodzenia EP=Qp/A¢

2.4 Wariant lll z zastosowaniem pompy ciepta w instalacji c.o. oraz na potrzeby przygotowania

C.w.u.

Jako ostatni zostanie rozpatrzony wariant wytacznie z pompg ciepta na potrzeby c.o. i c.w.u.

Ogrzewanie jak w wariancie lI.

Ciepta woda uzytkowa:

Nazwa zrédta

Powietrzna pompa ciepta

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodza) nosnika, enegl 5!2?(2?;2:éergtert{/%zz%:siis?gmowa
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Wspétczynnik We 3,00 =
Energia uzytkowa Qwnq 3198,27 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda,

sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania nwg

2,60

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z

obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$c¢ przesytu nwg

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 .

Sprawnosc¢ akumulacji nws

0,85

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika
TWitot

1,55

Ly



Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpomwe

159,32

kWh/rok

B, 08 7, : .
Zastosowanie powyzszych wspolczynnikéw dato w efekcie roczne Zapo‘fﬁzg;ﬁg}x/am‘e" na. energi¢ koncowsy i
Yo, 4 s

pierwotng na poziomie: /ff//
Ogrzewanie i wentylacja '

Nr zrédta | Nazwa zrodia Qu Qxn b3 QeH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Powietrzna pompa ciepfa 18091,68|8572,76 [27160,71

Suma 18091,68 |8572,76 |27160,71

Przygotowanie cieptej wody

Nrzrodta | Nazwa zrédia Quw Qrw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Powietrzna pompa ciepta 3198,27 |2067,40 |6680,14

Suma 3198,27 |2067,40 |6680,14

Oswietlenie wbudowane

Nrzrédta | Nazwa zrédia Qu. Qi Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodio Swiatta - 10911,92 | 32735,75

Suma - 10911,92 | 32735,75

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / A 31,18 KWh/(m?erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qxu+Qxw+Qk+Eeipom) / A 32,50 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp+Qew+Qp. 66576,61 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 97,50 kWh/(m?2erok)

chtodzenia EP=Qp/As

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze zmiana nosnika zrodta wytworzenia, databy projektowe
zmniejszenie zapotrzebowania na energie kornicowg na potrzeby centralnego ogrzewania o 62,8 % w
stosunku do stanu istniejgcego. Rozwigzanie takie wigzatoby sie jednak ze znacznym wzrostem kosztow
inwestycyjnych.

Zastosowanie instalacji solarnej dla instalacji c.w.u. zmniejszyto by zapotrzebowanie na energie
koncowa na potrzeby cieptej wody uzytkowej o 5% w stosunku do stanu istniejgcego.
Ze wzgledu na projektowane rozwigzania technologiczne zastosowanie innego Zzrédta ciepta na

potrzeby c.o. wigzatoby sie z naktadami finansowymi niewspétmiernymi do uzyskanych korzysci.




3 Analiza srodowiskowa

Analiza  $rodowiskowa dotyczy¢ bedzie gléwnie zanieczyszczenia powietrza. Przez
zanieczyszczenie powietrza rozumie sie ulatnianie do atmosfery opary s%ﬁ//é{fancp statych, ciektych lub
gazowych w iloSciach, ktére przekraczajg naturalng zawartosc ((;hemﬁc;nq pierwiastkow
atmosferycznych. Gaz ziemny, ze wzgledu na swoje wiasciwosci flzyez?me‘r jesnt ﬁg}czystszym ze
wszystkich paliw kopalnych. Sktada sie gtownie z metanu, a produktami spalam&g@ztb q/dyvutlenek
wegla i para wodna. ~.xf)§fk ‘»;i._x,"’
Ponizsze zestawienie przedstawia emisje szkodliwych substancji przy korzystanfwn.z réznego

rodzaju zrodet energii'.

co, lso, INO, lPyly
Rodzaj paliwa
[Mg/MWh]
wegiel kamienny 0,68416 0,21666 0,07333 [0,01157
\wegiel brunatny 1,00688 0,01582 0,02729 |0,00149
|[gaz ziemny 0,32425 0,0003 0,00039 0,00004

W ponizszej tabeli przedstawiono réznice wynikajgce z zastosowania wariantéw ze zmiang nosnika

energii. Biomase w rozwazaniach pominieto.

1 Na potrzeby przygotowania c.o.

e Stan istniejacy

e  Wariant lll

CO; SO, Cco NO, Pyly
kg/rok g/rok glrok glrok glrok
| gaz 6674,640 460,320 2071,440 1380,960 0,000

wegiel
kamienny 2914,738 14916,602 47235,908 3686,287 4372,108

Jak wida¢ z powyzszego zestawienia zastosowanie pompy ciepta do ogrzewania i wytworzenia

c.w.u. zasilanej z sieci elektroenergetycznej nie spowodowato by zmniejszenia emisji zanieczyszczen do
atmosfery, jest to zwigzane ze sposobem wytwarzania energii elektrycznej - elektrownia weglowa.

4. Zyski

Roczny szacunkowy koszt zakupu energii dla budynku mozna oszacowac¢ ze wzoru:

Zapotrzebowanie na energie koficowg * koszt wytworzenia 1 GJ energii = KOSZT CALKOWITY

Rodzaj energii Szacunkowy koszt w zt 1 GJ
Wegiel kamienny 30,00
Gaz 69,00

1

Informacja o wptywie wytwarzania energii elektrycznej na Srodowisko w zakresie wielkosci emisji dla poszczegdlnych paliw zuzywanych do

wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ENERGE — OBROT SA w 2007 roku

P



Energia stoneczna 6,44
Prad 140,00
Biomasa (drewno) 25,00

3.1 Stan istniejacy

Zapotrzebowanie dla c.0. — 82,86 GJ/rok [gaz]
Zapotrzebowanie dla c.w.u. — 21,99 GJ/rok [gaz]
Koszt — 7235 zl/rok

3.2 Wariant | — istniejaca kotlownia oraz system solarny

Zapotrzebowanie dla c.0. — 82,86 GJ/rok [gaz]
Zapotrzebowanie dla c.w.u — 12,09 GJ/rok [solar]
Zapotrzebowanie dla c.w.u — 8,08 GJ/rok [gaz]

Koszt tacznie — 6400zt/rok

3.3 Wariant Il - pompa ciepta oraz system solarny

Zapotrzebowanie dla c.0.— 30,86 GJ/rok [pompa ciepta]
Zapotrzebowanie dla c.w.u — 2,98 GJ/rok [pompa ciepta]
Zapotrzebowanie dla c.w.u — 12,09 GJ/rok [solar]

Koszt tacznie — 4815zt/rok

3.4 Wariant lll — pompa ciepta

Zapotrzebowanie dla c.o. + c.w.u. — 38,3 GJ/rok [pompa ciepta]
Koszt tagcznie — 5360zt/rok

Powyzsze dane wykazujg, ze zastosowanie pompy ciepta spowodowato by obnizenie kosztow
eksploatacyjnych. Budowa instalacji solarnej spowoduje nieznaczne obnizenie kosztéw zwigzanych z
ogrzewaniem i przygotowaniem cieptej wody uzytkowe;.

Szacunki te przedstawiajg jedynie mozliwo$ci oszczednosci nie uwzgledniajgc kosztéw zwigzanych
z inwestycjami w poszczegolne warianty. Nalezy réwniez zauwazy¢, ze rozwazania te majg charakter
analizy i zaréwno koszty jak i zyski sg jedynie teoretyczne i szacunkowe.

4 Whnioski koncowe

Jak wynika z analiz przeprowadzonych powyzej zmiana nos$nika energii pod wzgledem
$rodowiskowym oraz ekonomicznym przyniostaby korzysci niewspétmierne do poniesionych kosztow
inwestycyjnych. Wobec przedstawionych poréwnan zasadnym jest pozostanie przy obecnym rozwigzaniu.

Sporzadzit.
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

mgr inz. arch. Agata Jasinska -Malec  Upr. Rz/A-09/06 Architektura
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OPINIA GEOTECHNICZNA 5/,

Nazwa inwestyciji:
Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego.

wyposazonego w instalacje wewnetrzne gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektryczne;j.

Teren inwestycji:

Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767
obr.: 208,
jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszéw.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z 0.0.
z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A

Sporzgdzit:

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosc Podpis
mgr inz. PDK/0159/ _ .
Olga Jasiriska PWOK/10 Konstrukcja
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Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, =~ w wyniku analizy danych ar'/éhfé’zc’alﬁyﬁﬂ oraz badaf
geologicznych dotyczacych podtoza terenu i jego otoczenia ustalono: “%

1. Kategoria geotechniczna:

Biorac pod uwage stopien skomplikowania warunkéw gruntowych i konstrukeji budynku, mozliwose
przenoszenia odksztatcen i drgan stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig
konstrukeji, jak réwniez mozliwoséci oddziatywania tego obiektu na srodowisko — projektowany budynek
ustugowy zaliczono do II kategorii geotechniczne;.

2. Odwodnienia budowlane.
Teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadto wod gruntowych wystepuje ponizej

projektowanego poziomu posadowienia posredniego (oczepy pali).

3. Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych — nie dotyczy
4. Bariery lub ekrany uszczelniajgce — nie dotyczy

5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej stateczno$ci podtoza gruntowego

Budynek projektuje si¢ posadowié¢ za pomocs fundamentowania posredniego za pomoca pali
betonowych. Zakotwienie pali projektuje si¢ na glebokosci okoto 9m pod poziomem terenu. Na poziomie

tym wystepuja proste warunki gruntowe.

6. Ocena stateczno$ci zboczy, skarp wykopoéw i nasypoéw — nie dotyczy.

7. Wybér metody wzmachniania podfoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i
nasypéw — nie dotyczy.

8. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego

Zwierciadto wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia posredniego- faw
fundamentowych.

Poziom wod gruntowych jest uzalezniony bezposrednio od biezacych opadéw atmosferycznych. W



okresie intensywnych opadéw lub roztopéw wiosennych poziom wod gruntowych@oze si¢ podnosié, w
J/ J //)

okresie suchym bedzie si¢ obnizat.

nie dotyczy

Branza: Projektant: Nr uprawnien: Podpis: A
Konstrukcja mgr inz. Olga Jasinska PDK/0159/PWOK/10 (
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

Nazwa inwestyc;ji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego. o)
wyposazonego w instalacje wewnetrzne gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektryczne;.

Teren inwestycji:

Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767
obr.: 208,
jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z o.0.
z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A

Sporzadzit:

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis :
mgr inz. PDK/0159/ Konstrukcia

Olga Jasinska PWOK/10 )
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Niniejszy Projekt geotechniczny sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem M/nlét .’a

( k)

Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechn/cznggﬁ%f

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. 6,

Do opracowania projektu wykorzystano dane zawarte w dokumentacji badan podtoza gruntowego
oraz opinii geotechnicznej przedstawiajgcej warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanej inwestycji

(Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego )

Przedmiotowa inwestycja z uwagi na zakres planowanych robét ziemnych, zaliczona jest do drugiej

kategorii geotechnicznej.

2. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Podtoze gruntowe w obrebie projektowanej inwestycji, zbudowane jest z gruntéw gliniasto- pylastych,
organicznych, piaszczysto-zwirowych oraz ilow.

Pod przypowierzchniowg warstwg gleby i materiatu antropogenicznego (kruszywo famane, kliniec i
piasek) migzszoéci w granicach 0,4-0,7m, do glebokosei 0,9—1,7mp.p.t. wystepuja gliny pylaste w stanie
twardoplastycznym miejscami przewarstwione glinami pylastymi préchniczymi. Ponizej pakietu gliniastego
nawiercono strop serii gruntéw organicznych wyksztatconych jako gliny pylaste prochnicze w stanie
twardoplastycznym i plastycznym, namuty gliniaste w stanie migkkoplastycznym oraz torfy.

Grunty organiczne stanowig najmniej korzystng strefe poditoza gruntowego tj. stref¢ ostabienia
podtoza. Namuly i torfy charakteryzujg si¢ bardzo niskimi wartosciami parametréw odksztatceniowych i
wytrzymato$ciowych, sg to grunty bardzo $cisliwe. Ponizej pakietu organicznego, na zmiennej glgbokosci w
granicach 4,3 — 6,2 m p.p.t. nawiercono pyly, pyly piaszczyste i gliny pylaste w stanie od
miekkoplastycznego po twardoplastyczny. Grunty te miejscami zawieraja domieszki czesci organicznych
oraz przewarstwienia piaskéw drobnych.

Na glebokosci 6,2—7,7mp.p.t. nawiercono pakiet nawodnionych gruntéw niespoistych wyksztatconych
jako piaski drobne, piaski drobne z pytem oraz pospotki w stanie $rednio zaggszczonym. W obrebie serii
piaszczysto — zwirowej ksztaltuje sie pierwszy czwartorzgdowy poziom wodonos$ny o zwierciadle
naporowym. W otworze badawczym Ot-2 przewiercono warstwg nawodnionych pospétek, ponizej ktorych

na glebokosci 9,6 m p.p.t. zalegaja miocenskie twardoplastyczne ily pylaste.
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Ponizej podano uogdlniong warto$¢ parametréw geotechnicznych dla wydzielog)lch%ér/s_twl
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH I
wyznaczonych zgodnie z PN-EN 1997-2 Eurokod 7; PN-81/B-03020 — metoda B
Zadanie: Budowa budynku ustugowo — magazynowo — biurowego w obrebie dzialek nr 760, 761, 762 i 767 polozonych |2t =
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3. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROV\/ GEOTECHNICZNYCH
| CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA

Wartosci  obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy wyprowadzi€é w  oparciu
o wartosci charakterystyczne ustalone w zataczniku nr 6 do Dokumentacji badan podtoza gruntowego
[Tabela parametréw geotechnicznych], korelujac je z czg$ciowymi wspotczynnikami bezpieczenstwa yM
okreslonymi w Zatgczniku A do normy PN - EN 1997-1. Eurokod 7 — ,,Projektowanie geotechniczne —
Czesé 1: Zasady ogblne”.

Czesciowe wspblezynniki bezpieczefistwa w zaleznosci od wybranego podejscia obliczeniowego
nalezy stosowa¢ zgodnie z Zatgcznikiem B normy PN - EN 1997-1, przyjmujac ich wartosci okreslone w

Zatagczniku A do w/w normy.




4. MODEL OBLICZENIOWY POD£OZA GRUNTOWEGO

Podloze gruntowe zostalo usystematyzowane w formie pakietow i warstw gﬁotechmcz%ych

Uwzgledniajgc ten podzial w Dokumentacji badan podtoza gruntowego, sporzadzono profile geqtechn}ﬁn

przedstawiajgce wglebng zmienno$¢ w wyksztatceniu warstw podtoza. J"’d’

5. OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADAN PODEOZA GRUNTOWGO ORAZ OGOLNEJ
STATECZNOSCI DROGI

Z uwagi na brak danych dotyczgcych sposobu posadowienia oraz zestawienia obcigzen nie
sporzadzono obliczen dotyczgcych nosnosci oraz osiadan. Obliczenia te powinny znalezé si¢ w projekcie
budowlanym. No$no$¢ i osiadania podloza gruntowego oblicza Projektant i nalezy je rozpatrywac przy

uzyciu metod obliczeniowych podanych odpowiednio w Zatgczniku D i F do normy PN-EN 1997-1.

6. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI
NAWIERZCHNI

Dane dotyczace podloza gruntowo-wodnego niezbedne do zaprojektowania konstrukeji nawierzchni
oraz przeprowadzenia niezbednych robot ziemnych (karty otwordw, ocena warunkow gruntowo- wodnych)

zastaly zebrane w Dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz opinii geotechniczne;.

7. ZAKRES BADAN NIEZBEDNYCH DLA ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT
ZIEMNYCH | SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Nie przewiduje si¢ koniczno$ci przeprowadzenia dodatkowych badan podloza gruntowego. Na etapie
wykonania rob6t ziemnych zaleca sie¢ nadzor geotechniczny, ktérego zadaniem bedzie kontrola
wyksztalcenia podfoza gruntowego w stosunku do zalozen projektowych oraz ocena zagrozen dla
projektowanej konstrukcji. Nalezy réwniez przedsiewzigé specjalne $rodki podczas wykonywania pali.
Pierwszy wykonywany pal nalezy potraktowa¢ jako ,,pal probny” i na podstawie obserwacji podczas jego
wykonywania podjgé odpowiednie $rodki w czasie wykonywania pali projektowych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 — , Geotechnika. Roboty Ziemne.
Wymagania Ogdlne”. Sprzet mechaniczny uzyty do prac ziemnych powinien umozliwia¢ prawidiowe
urabianie gruntéw zalegajacych w miejscu wykonywania wykopéw fundamentowych, z uwzglednieniem
ich kategorii urabialno$ci okreslonej wg normy PN-B-06050:1999 w Dokumentacji badan poditoza

gruntowego.
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8. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYQH NA O&JEKT
BUDOWLANY | SPOSOBOW PRZECIWDZIALANIATYM ZAGROZENIOM,,' s g iy

Na badanym obszarze nawiercono na glebokosci 4,3-7,7m p.p.t. zw1ercléé§0,> Alepwszego

czwartorzedowego poziomu wodonosnego, ktory stanowig nawodnione piaski drobne, Iﬁ;S‘kl (dro’%e z
pyltem i pospétki. Zwierciadto woéd gruntowych ma charakter naporowy i stabilizuje si¢ na g%e;bol&asm 1,5m
p.p.t. Ponadto stwierdzono intensywny horyzont saczeniowy infiltrujacych wéd gruntowych ksztaltujacy sie
w obrebie torfow i namutéw gliniastych na gt 2,5m p.p.t.

Saczenia wod infiltracyjnych zasilane sa glownie poprzez opady atmosferyczne i wody roztopowe.

W zalezno$ci od pory roku i panujgcych warunkow atmosferycznych przewiduje si¢ zmienng
intensywno$¢ i wahania glebokosci wystepowania $rodglinnych sgczen w granicach +1,0 m, co moze mie¢

wplyw na zmiany parametréw fizyko- mechanicznych podtoza gruntowego.

W przypadku zaobserwowania podczas wykonywania pala probnego obnizenia gtowicy mogacego
$wiadczy¢ o rozmywaniu betonu w obrebie warstwy torfu (obnizenie gtowicy ponad 30cm) nalezy przy
wykonywaniu kolejnych pali zastosowaé jedng z metod zabezpieczajacych przed tym zjawiskiem, tj.:

Zastosowa¢ szalunek tracony w postaci np. rury z tworzywa lub kartonu o $rednicy dostosowanej do
stalowej rury ostonowej na odcinku wystepowania gruntéw warstw 1104 oraz I10O5, lub po zabetonowaniu

pala stalowg rur¢ ostonowg wyciagga¢ dopiero po stwardnieniu betonu pala.

9. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH | OTACZAJACEGO GRUNTU,
NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE
ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych zaleca si¢ przeprowadzenie oceny gruntow
w dnie wykopu i ich weryfikacje z zalozeniami projektowymi. Ponadto zaleca si¢ prowadzenie monitoringu
geodezyjnego zabezpieczenia wykopow, aby nie doszto do nadmiernych odksztatcen i utraty statecznosci
$cian wykopu.

Inwestycja nie wywiera niekorzystnego wplywu na obiekty sgsiednich zabudowan, ktore

zlokalizowane sg3 w  bezpiecznej odleglosci -~ zarowno na etapie realizacji  jak

i uzytkowania.
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Konstrukcja mgr inz. Olga Jasinska PDK/0159/PWOK/10 / /\
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Szacht techniczny, piony wentylacji mechanicznej

Podest techniczny z krat pomostowych z barierkg 100 x 60 cm

Tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej

ul. Akademicka 3, 35-084 Rzeszéw
tel. 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.pl

DDRAFT

PROJEKTY BUDOWLANE

Termoizolacja, styropian EPS 70 15cm
Mur, pustaki ceramiczne 30cm
Tynk cementowo wapienny 1,5 cm
[4]

Aluminiowe ptyty kompozytowe na ryszcie stalowym 7cm
Tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej -
Termoizolacja, styropian EPS 70 15 cm
Mur, pustaki ceramiczne 30cm
Tynk cementowo wapienny 1,5¢cm
Tynk cementowo wapienny 1,5¢cm
Mur, pustaki ceramiczne 30 cm
Tynk cementowo wapienny 1,5cm
Tynk cementowo wapienny 1,5 cm
Mur, pustaki ceramiczne 25cm
Tynk cementowo wapienny 1,5¢cm

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego,
wyposazonego w instalacje wewnetrzne gazu, wody,
kanalizaciji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej i instalacii elektrycznej .
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Tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej - Tynk cementowo wapienny 1,5¢cm Termoizolacja, wetna skalna _ 10 cm 2 x ptyta GKF gr. 1.2 cm 3cm PROJEKTY BUDOWLANE  biuro@draft.com.pl
Termoizolacja, styropian EPS 70 15cm Mur, pustaki ceramiczne 25cm Termoizolacja, weina skalna 15¢cm Hydroizolacja- folia F' = 0.02 cm Nazwa inwestycii:
Mur, pustaki ceramiczne 30cm Tynk cementowo wapienny 1,5¢cm Hydroizolacja, folia PE 0.2cm Konstrukcja stalowa pod ptyty GKF gr 10 cm 10 cm Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego,
Termoizolacja, styropian EPS 70 10 cm Strop gestozebrowy RECTOR 17 cm Termoizolacja, weine skalna pomiedzy el. konstr. 10 cm wyposazonego w instalacje wewnetrzne gazu, wody,
p ge p Y St s p "
Tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej - , Tynk cementowo-wapienny 1.5cm Termoizolacja, wetna skalna ] 15cm . kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji
- . o ; - mechanicznej i instalacji elektrycznej .
Posadzka- zgodnie z opisem na rzutach - 2cm . - Lokalizacja inwestycji
Tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej - Wylew‘ka be‘fonowa ) 5cm _ Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767
Termoizolacja, styropian EPS 70 15cm Ter'mmzolaqa, styropian EPS 100 15 cm Blacha trapezowa 4cm 2 x plyta GKF gr. 1.2 cm 3cm obr.: 208,
Mur, pustaki ceramiczne 30cm Folia PE 0.2cm taty drewniane 5 x 4 cm 4cm Hydroizolacja- folia P& 0.02 cm jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow.
Tynk cementowo wapienny 1,5cm Plyta betonowa - 10 em Kontrfaty 6 x 3 cm 3cm Konstrukcja stalowa jiod plyty GKF gr 10 cm 10cm Inwestor:
Podbudowa - Wiatroizolacja- folia PP ) v 0.1 cm Termoizolacja, wetna skalna pomigdzy el. konstr. 10 cm ENFORMATIC sp. z 0.0. . _
Konstrukcja dachu- krokwie 20 cm Termoizolacja, wetng skalna 156 cm z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A
Aluminiowe ptyty kompozytowe na ryszcie stalowym 7 cm Mur, pustaki ceramic .ne 25¢cm
Tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej - - : - Tytul ysunku:
Termoizolacja, styropian EPS 70 15 cm PSR EloR- R AU v e DGR % s - Przekroje
Mur, pustaki ceramiczne 30 Wiyiaiika delonaws el ez
Tk et . e Termoizolacja, styropian EPS 100 5cm Blacha trapezowa 4 cm Posadzka- zgodnie z opisem na rzutach 2cm Projekioviak
. Tynk cementowo wapenny 1,5cm Folia PE 0.2 cm taty drewniane 5 x 4 cm . 4cm Plyta Zelbetowa 18 cm frmig | nazwisko Branza Nr uprawnien | Podpis:
Strop gestozebrowy RECTOR 27 cm C\;’_":@W |6 x3 ‘;": - 3 :,m Tynk cementowo-wa sienny 1.5cm T T e /}/
; - Tynk cementowo-wapienny 1.5 cm 1Qi0Izolacias 1ofld . Tem Agata Jasifiska-Malec /
Tynk cementowo wapienny 1,5¢cm Konstrukcja dachu- krokwie 20 cm [18] Sprawdzi
Mur, pustaki cerammzpe 30cm Termoizolacja, wetna skalna pomiedzy el. konstr. 15 cm Posadzka- zgodnie 2 opisem na rzutach 2cm : 3 4
Tynk cementowo wapienny 1,5¢cm Te;moizolacja, weina skalna pod el. konstr. ; 0cm Plyta zelbetowa 18 cm hgrinz. arer | Avchitektura B %/
Sufit podwieszany na konstr. stalowej cm Tynk cementowo-wa sienny 1.5cm X Skala: NI fysz
2 x plyta GKF gr. 1.2 cm - 3cm Da~ta. 1:?(3).0 o AB6
05-2017




Elewacja potudniowo wschodnia ' Elewacja potnocno wschodnia
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Elewacja pétnocno wschodnia Elewacja potnocno zachodnia
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Rzut taw fundamentowych - ’ SE-1
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T g ) ah i fani ; . wyposazonego w instalacje wewnetrzne gazu, wody,
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