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Nazwa inwestycji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego.

wyposazonego W instalacje wewnetrzne gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej.

Teren inwestyciji:

Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767
obr.: 208,
jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z o.0.
z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A

Opracowat:
Imie i nazwisko Adres zamieszkania  Nr uprawnien Specjalno$¢ Podpis
mgr inz. arch. ul. Nandgérna 101 Rz/A-09/06 Architektura

Agata Jasinska -Malec Ustrzyki Dolne
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1. Zakres robo6t

* roboty ziemne

* roboty fundamentowe

e wykonanie $cian parteru

* strop nad parterem

e wykonanie konstrukeji dachu wraz z pokryciem
* wykonanie elewacji

* roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie znajdujg si¢ trzy budynki.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Na terenie inwestycji znajduje sie istniejaca zabudowa kubaturowa. W bezposrednim

sasiedztwie projektowanego budynku znajduje sie budynek serwerowni.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia moggce wystapi¢ na budowie:

¢ zagrozenie zwigzane z wykonaniem wykopow

*  zagroZenia zwigzane z pracg w wykopach wasko przestrzennych

¢ zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci

o zagrozenia wynikajace z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

* inne zagrozenia moggace wystapi¢ na budowie.
Teren w strefie robdt nalezy oznakowaé¢ w sposéb zapobiegajacy wejsciu 0séb postronnych.
Wszelkie sprawy dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury.

5. Warunki przygotowania i prowadzenia robot

o+ Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakreséw

obowigzkdw.



Zabezpieczenie stanowisk pracy w wykopach wasko przestrzennych, przy uzyciu statych
systeméw obudéw plytowych (stalowych) — praca w wykopie

o Zabezpieczenie odkrytych wykopéw przed upadkiem do wykopu poprzez montaz balustrad i
odpowiednie oznakowanie

 Zabezpieczenie konstrukcji budynku przed osunigciem przy wykonywaniu glebokich
wykopéw w bezposrednim sasiedztwie fundamentow

* przygotowanie organizacyjne prowadzenia robot budowlanych powinno polega¢ na
zastosowaniu parametréw bezpiecznego zagospodarowania placu budowy,

* usytuowanie stanowisk pracy w budynku wymaga opracowania harmonogramow
prowadzonych prac gwarantujacych bezpieczefistwo pracownikow,

 wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacje stanowisk materiatéw
przeprowadzi¢ w spos6b nie powodujacy kolizji,

« usytuowanie i prowadzenie drég komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla pracownikow
budowlanych

e roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot,

o maszyny i urzadzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny
posiadaé odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spelniac
wymagania przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczace hatasu i
odprowadzania pytéw do miejscowego odciggu.

* roboty na wysokosci , tj. powyzej 1 m powinny by¢ prowadzone , zaleznie od ich charakteru

przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

6. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy wykonujacy roboty Budowlane powinni mie¢ ukoficzony podstawowy kurs z
przepiséw BHP dla pracownikéw budowlanych. Przed wykonaniem kazdego elementu robot

powinni przejs¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone przez kierownika budowy.

Imie i nazwisko Nr uprawnien  Specjalno$¢ Podpis

mgr inz. arch. Rz/A-09/06 Architektura
Agata Jasinska -Malec
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA
DZIALKI SASIEDNIE

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego.

wyposazonego w instalacje wewnetrzne gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej.

Teren inwestycji:

Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767
obr.: 208,
jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z o.0.
z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A

Opracowat:
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
mgr inz. arch. Rz/A-09/06 Architektura

Agata Jasinska -Malec

05-2017



1. Podstawa prawna

-Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 22016 poz. 290 z p. zm.)
-Dz.U.2015 .1422

2. Projektowany obiekt:
Budynek ustugowo- magazynowo- biurowy, miejsca postojowe, miejsce czasowego
gromadzenia odpadow statych.

3. Istniejgca zabudowa terenu inwestycji:

Na terenie inwestycji znajdujg si¢ istniejace budynki.

4. |stniejgca zabudowa dziatek sgsiednich:

Teren inwestycji graniczy bezposrednio z dziatkami o nr ewid.: 45/6, 759/1, 759/2, 763,
764/2, 766, 768.

Istniejaca zabudowa kubaturowa znajduje si¢ na dziatkach: 764/2, 1 766.

5. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego:

Na obszar objety terenem inwestycji brak obowigzujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Wydana zostata decyzja o warunkach zabudowy.

6. Przewidywane wplyw projektowanego budynku wraz z urzgdzeniami budowlanymi z
nim zwigzanymi na tereny sgsiednie:

Projektowany budynek wraz z urzadzeniami technicznymi, zapewniajgcymi mozliwo$¢
uzytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem, spelniaja wymagania ustawy Prawo budowlane w
zakresie poszanowania, wystgpujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy 0sob

trzecich.



7. Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki w zakresie:
7.1. Projektowany budynek ustugowo- magazynowo- biurowy.

a) Dzial II, Rozdziat 1, §13, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690). Projektowany budynek ogranicza lokalizacje budynkéw z
pomieszczeniami na staly pobyt ludzi na dzialce nr ewid. 766. Wysoko$¢ przystaniania
projektowanego budynku wynosi 12m (przy zatozeniu potozenia okien pomieszczen na staty pobyt

ludzi, w poziomie terenu).

7.2. Projektowane miejsca postojowe.

Projektowane miejsce postojowe nie obejmujg obszarem oddzialywania dziatek sgsiednich.

7.3. Projektowane miejsce gromadzenia odpadow statych.

a) Projektowane miejsce gromadzenia odpadéw statych nie obejmuje obszarem oddziatywania

dziatek sgsiednich.

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

mgr inz. arch.

Agata Jasifiska -Malec Rz/A-09/06 Architektura
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego.

wyposazonego W instalacje wewnetrzne gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej.

Teren inwestycji:

Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767
obr.: 208,
jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z o.0.
z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A

Projektowat:

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
mgr inz. arch. Rz/A-09/06 Architektura

Agata Jasirska -Malec

Sprawdzit:

mgr inz. arch. 1700/07/U/C Architektura

Tomasz Malec
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANA TERENU

1. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora
+ Decyzja o warunkach zabudowy
»  Aktualna mapa do celéw projektowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego,

wyposazonego w instalacje wewngtrzne gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,

wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej.

3. Teren inwestycji
Teren inwestycji obejmuje dziatki o nr ewid.: 760, 761, 762, 767, obr.: 208.
4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
4.1. Zabudowa
Na terenie inwestycji znajduje sie istniejaca zabudowa kubaturowa. Stanowia ja trzy budynki.
4.2. Dostep do drogi publicznej

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep od drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd

publiczny z dziatki o nr ewid. 768.

4.3, Zielen

Na terenie inwestycji nie wystepuje zielefi wysoka na ktorej usuniecie wymagana byla by
zgoda.

4.4, Uksztaltowanie terenu

Teren inwestycji potozony na wysokosci okoto 203,3 m n.p.m.



4.5. Infrastruktura techniczna

Teren inwestycji nie jest zmelioryzowany.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Na terenie inwestycji projektuje si¢ wykonaé budynek ustugowo- magazynowo- biurowy.
Dostep do projektowanego budynku poprzez projektowane oraz istniejgce (dz. nr ewid.: 767)
ciagi pieszo-jezdne. Dla potrzeb projektowanego budynku projektuje si¢ wykonanie 25 miejsc

postojowych.

5.1. Opis obiektéw objetych wnioskiem

a) Projektowany budynek ustugowo- magazynowo- biurowy.
Zgodnie z projektem architektoniczno- budowlanym
b) Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.
Projektuje si¢ wykonanie miejsc postojowych na projektowanych terenach utwardzonych.
Zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy ustalono minimalng ilo$¢ miejsc
postojowych:
Funkcja ustugowo magazynowa- 456,96 m’,
Funkcja biurowa- 106,72 m’.
Wymagana minimalna liczba miejsc postojowych Wynosi:
dla funkeji ushugowo magazynowej (klienci)- 7 miejsc
dla funkeji ustugowo magazynowej (pracownicy)- 4 miejsca
dla funkcji biurowej (klienci)- 3 miejsc
dla funkcji biurowej (pracownicy)- 4 miejsca
Lacznie minimalna wymagana ilo$¢ miejsc postojowych wynosi 18 miejsc.

Na potrzeby inwestycji zaprojektowano 25 miejsc postojowych.

5.2. Urzadzenia zwigzane z obiektami objetymi wnioskiem.

a) Miejsce czasowego gromadzenia odpadéw statych projektuje sie na terenie utwardzonym, od
strony potudniowej projektowanego budynku.
b) Utwardzenie terenu (dojécia i dojazdy)

Konstrukcja utwardzenia- chodniki i opaska wokét budynku:

* brukowa kostka betonowa - 6cm
* podsypka cementowo-piaskowa - 3cm
* pospotka - 15cm

AN



* Podloze niewysadzinowe doprowadzone do nosnosci E>45MPa
Odwodnienie projektowanych utwardzen bgdzie zapewnione poprzez uksztattowanie ich
spadkéw w kierunku terenow zielonych na dziatce Inwestora

Konstrukcja utwardzenia- dojazdy i miejsca postojowe:

* plyty azurowe - 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa - 3cm
* pospotka -15cm

* Podloze niewysadzinowe doprowadzone do no$nosci E>45MPa
Odwodnienie projektowanych utwardzen bedzie zapewnione poprzez uksztattowanie ich

spadkéw w kierunku terenéw zielonych na dzialce Inwestora

5.3. Zielen

Inwestycja nie koliduje z istniejaca zielenig na ktérej usunigcia wymagana byta by zgoda.

Powierzchnie biologicznie czynna projektuje sig zagospodarowac zielenig niska i $rednig.

5.4. Zagospodarowanie woéd opadowych

Wody opadowe pochodzace z potaci dachowych oraz chodnikow odprowadzone zostang do
kanalizacji deszczowej. Przylacz kanalizacji deszczowej wykonany zostanie wedtug odrebnego
opracowania zgodnie z warunkami technicznymi.

Wyliczenia wod opadowych :

Q=Fxqxy

Q — ilo$¢ wod opadowych [dm?/s]

F — powierzchnia zlewni [ha]

q — natezenie deszczu miarodajnego - 130 dm?®/(s*ha)

y— wspolezynnik splywu powierzchniowego

(dla dachéw 0,8, dla placow utwardzonych 0,5)

Powierzchnia rzutu poziomego dachow : 416 m’

Powierzchnia placéw utwardzonych: 550 m’

Q=0.0416 x 130 x 0,8 +0.0550 x 130 x 0,5=7,90 dm’/s

12



5.5. Uksztattowanie terenu

Wokét projektowanego budynku planuje si¢ zniwelowanie terenu do rzednych wskazanych na rysunku
nr Z1 — Projekt zagospodarowania terenu oraz rysunku Z2- Profile dziatki.

W poblizu granic dzialki niwelacje nalezy doprowadzi¢ do istniejacego poziomu terenu.

Wzdluz granicy ,,C-D” terenu inwestycji oznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu tereny

utwardzone w odleglo$ci mniejszej niz 2m wykona¢ ze spadkiem 5% w kierunku dziatki inwestora.

5.6. Uktad komunikacyjny

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep od drogi publicznej dojazdowej poprzez istniejacy zjazd
publiczny z dziatki 768 (droga wewnetrzna) na droge powiatowa (ul. Mieszka I).
Z drogi wewnetrznej (dzialka 768) na teren inwestycji polaczenie poprzez istniejgcy wjazd. Po terenie

inwestycji komunikacja po projektowanych i istniejacych ciggach pieszo- jezdnych.

5.7. Sieci i przytgcza uzbrojenia terenu

Do projektowanego budynku projektuje si¢ wykonac:
a) Przylgcz kanalizacji sanitarne;j.

Wg odrebnego opracowania
b) Przytacz wody.

Wg odrebnego opracowania
¢) Przelgcz kanalizacji deszczowej

Wg odrebnego opracowania

5.8. Zestawienia powierzchni poszczegdlnych czeéci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu.

Powierzchnia Pow. do terenu

Nazwa elementu zagospodarowania [m?] inwestycji [%]

Projektowany budynek ustugowo- magazynowo- biurowy 304,91 8,24

Istniejaca zabudowa usytuowana w granicach linii
rozgraniczajacych, pokazanych na zataczniku graficznym do 381,10 10,30
decyzji o warunkach zabudowy.

Projektowany teren utwardzony 585,97 15,84

Istniejace utwardzenia usytuowane w granicach linii
rozgraniczajacych, pokazanych na zataczniku graficznym do 1 468,02 13,54
decyzji o warunkach zabudowy.

Teren biologicznie czynny 960,00 25,95

Teren inwestycji, granica dziatki budowlanej 3700,00 100,00




5.9. Parametry okreslone w planie miejscowym.

W§1<az_n11< wielkoéci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 0.15 <0,18 <0.22
dziatki

Szerokos$¢ elewacji frontowej [m] 12,80<18,97<19,20
Po.w1e.rzchn1a terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni 25,95% > 25%
dziatki budowlane;j

6. Rejestr zabytkow

Teren nie znajduje sie w obrebie objetym ochrong konserwatorskg

7. Wptyw eksploatacji gérniczej

Teren znajduje sie w obrebie terenu gérniczego ,,Kielandwka-Rzeszow-1"

8. Informacja odno$nie warunkéw gruntowych

W zwiazku z okresleniem warunkéw gruntowych dla posadowienia bezposredniego jako
zlozone, projektuje siec posadowienie posrednie za pomocg pali. Na poziomie projektowanego
posadowienia (pale) wystepuja proste warunki gruntowe.

Niniejszy obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

W czasie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych warunkéw gruntowych, kategoria

geotechniczna moze ulec zmianie.

9. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia

9.1. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska

Obiekt nie jest zaliczony do obiektow, ktére moga negatywnie oddziatywa¢ lub pogorszy¢ stan

$rodowiska naturalnego.

9.2. Oddziatywanie projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostgpu do drogi publicznej wilascicielom i
uzytkownikom dziatek sasiednich.

Projektowane budynki nie powodujg przystaniania $wiatla budynkom zlokalizowanym na



dziatkach sasiednich.

Projektowana inwestycja nie uniemozliwia korzystania z infrastruktury technicznej
whascicielom i uzytkownikom dziatek sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych i stabilnosci gruntu.

Projektowana inwestycja nie zmienia stanu wody na gruncie i kierunku odptywu wody

opadowe;j.

9.3. Informacja o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownika

Nie przewiduje sie szczegdlnych zagrozen dla uzytkownikéw budynku podczas jego
eksploatacji. Informacje dotyczace zagrozen podczas budowy wymieniono w BIOZ, stanowigcym

zalgcznik do wniosku o pozwolenie na budowg.

Projektowat:

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
mgr inz. arch. Rz/A-09/06 Architektura

Agata Jasiniska -Malec

Sprawdzit:

mgr inz. arch. 1700/07/U/C Architektura

Tomasz Malec
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SDRAFT

PROJEKTY BUDOWLANE

ul. Akademicka 3
35-084 Rzeszow
tel. 503 110 534

ww.draft.com.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego.
wyposazonego W instalacje wewnetrzne gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego

ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektryczne;.

Teren inwestycji:

Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767

obr.: 208,

jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z 0.0.

z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A

Projektowat: .
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
mgr inz. arch. Rz/A-09/06 Architektura
Agata Jasinska -Malec
mgr inz. PDK/0159/ Konstrukcja
Olga Jasinska PWOK/10 ‘
mgr inz. PDK/0199/ Instalacje
Jerzy Grad POOS/10 sanitarne
mgr inz. PDK/0118/ Instalacje
Piotr Jasinski PWOE/07 elektryczne
Sprawdzit:
mgr inz. arch. 1700/07/U/C Architektura .
Tomasz Malec
mgr inz. LUB/0139/ Konstrukcja
Adam Buczek PWOK/11
inz. S 116/82 Instalacje
Daniel Krzyszton sanitarne
inz. E 164/75 Instalacje
Andrzej Litwin elektryczne
05-2017
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ Z WEWNETRZNA
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

1. Dane ogolne
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Budowa budynku uslugowo- magazynowo- biurowego, Wyposazonego w instalacje

wewnetrzne gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i

instalacji elektrycznej.
Niniejsze opracowanie wykonano w zakresie projektu budowlanego.
1.2. Podstawa opracowania

o Zlecenie inwestora
« Decyzja o warunkach zabudowy
« Polskie Normy i przepisy Budowlane

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany obiekt to budynek ustugowo- magazynowo- biurowego.

Budynek o konstrukeji tradycyjnej, murowany.

3. Parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy 304,91 m?
Powierzchnia uzytkowa 731,52 m?
Kubatura 3646,72 m’
Dlugosé 18,97 m
Szerokosé 17,97 m
Wysoko$¢ przy wejsciu gt. 11,96 m
Iloé¢ kondygnacji 3




4. Forma architektoniczna, funkcja obiektu budowlanego, dostosowanie do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy.

4.1. Forma architektoniczna

Budynek ustugowo- magazynowo- biurowy, wolnostojacy, trzykondygnacyjny, kryty dachem

dwuspadowym o kacie nachylenia potaci do poziomu réwnym 102,

4.2. Funkcja

Budynek o funkcji uslugowo- magazynowo- biurowej.

4.3. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Budynek zostal dostosowany do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy zgodnie z wymaganiami
decyzji o warunkach zabudowy. Bryla projektowanego budynku posiada urozmaicong formg

przestrzenng zharmonizowang z otaczajacg zabudowa mieszkaniowa jednorodzinng o drobnej skali.

5. Opis elementoéw konstrukcyjnych

Budynek zaprojektowano w technologi tradycyjnej, murowany.
Do obliczen przyjeto nastepujace obcigzenia;

«  Obcigzenie wiatrem PN-EN 1991-1-4: 1 strefa

«  Obcigzenie $niegiem PN-EN 1991-1-3: 3 strefa

s Gleboko$é przemarzania gruntu PN-81/B-03020: hz=1,0 m

5.1. Lawy i stopy fundamentowe

Projektuje si¢ fundamenty posrednie w postaci pali zelbetowych z betonu C25/30. Diugosé
pali liczona od spodu faw wynosi 4,5 m. Glowice pali wykonano w postaci taw o grubosci 60 cm

Przed rozpoczeciem budowy nalezy opracowaé projekt wykonawczy posadowienia
posredniego. Niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem projektu organizacji i prowadzenia
robot fundamentowych.

Pale Zelbetowe nalezy wykonaé na taka wysokos¢ aby wehodzily w tawy fundamentowe na
gleboko$é min 15 cm.

Lawy pehigce role oczepdw zaprojektowano jako wylewane na mokro na placu budowy z
betonu C25/30, zbrojone pretami #16 A-IIIN (RBS00W)

Do robét fundamentowych mozna przystapi¢ dopiero po odbiorze przez kierownika budowy

podioza pod fundamenty - co powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w
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dzienniku budowy. W przypadku niezgodnosci w stosunku do opinii geotechnicznej nalezy
przeprowadzi¢ ponowne badania geologiczne gruntu.

W czasie wykonywania wykopéw fundamentowych nalezy przewidzieé srodki
zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podtoza, zalaniem
wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia si¢
podtoza warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybraé i zastapi¢ warstwa chudego betonu.
Bezwzglednie nie nalezy odprowadza¢ wod opadowych, drenazowych i sciekow w grunt spoisty w
trakcie budowy i uzytkowania budynku. W przypadku wystgpienia wod gruntowych powyzej
poziomu posadowienia taw, przed przystgpieniem do wykopoéw nalezy zaprojektowaé 1 wykonac

odwodnienie wykopdw na czas budowy.

5.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z pustakéw szalunkowych wypelnionych betonem
C25/30, zbrojone dwoma pretami #10 A-IIIN w kazdej spoinie poziome;j. Sciany zewnetrzne gr. 30
cm, Sciany wewnetrzne gr. 30 i 25 cm.

Na $cianach od zewnatrz i wewnatrz wykonaé hydroizolacje. Od zewngtrz wykona¢

termoizolacje.

5.3. Podtoga na gruncie

Podsypke uklada¢ na gruncie oczyszczonym z humusu i wstgpnie wyrownanym. Podsypke
wykona¢ z pospotki.

Pospétke ukladaé warstwami grubodci 10-15 cm i za kazdym razem zaggszezaé. Ostateczna
grubo$é podsypki ma wyniesé¢ okoto 90-100 cm. Do zaggszczania uzywa sie recznych ubijarek lub
zageszezarek mechanicznych. Zaggszezona podsypka musi by¢ réwna i tworzy¢ stabilne oparcie dla
plyty betonowej. Stopien zaggszczenia podsypki Id nie mniejszy niz 0.9.

Plyte wykonaé z betonu klasy C12/15 o grubosci 10 cm

Podloge zabezpieczyé poprzez wykonanie hydroizolacji i termoizolacji.

Na termoizolacji wykonaé wylewke betonowg o gr. 5 cm

Wylewke zdylatowaé od $cian.

Na wylewce wykonaé posadzg.

5.4. Sciany nadziemne

Sciany konstrukcyjne zewngtrzne wykona¢ z pustakéw ceramicznych o wytrzymatosci na
$ciskanie min 15 MPa. Grubo$é muru 30 cm. Pustaki uktadaé na zaprawie o klasie M10. Sciany

powigzaé z rdzeniami poprzez wykonanie strzgpi. Na zewnatrz wykonaé termoizolacj¢. Przegrode

&
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obustronnie zabezpieczy¢ tynkami.

Sciany konstrukeyjne wewnetrzne wykona¢ z pustakow ceramicznych o wytrzymatodci 15
MPa. Grubo$é $ciany 30 i 25 cm. Pustaki uktada¢ na zaprawie o klasie M10. Sciany powigzaé z
rdzeniami poprzez wykonanie strzepi. Przegrode obustronnie zabezpieczy¢ tynkami.

Sciany konstrukcyjne zwienczy¢ wieficem zelbetowym.

Sciany dziatowe wykonaé z pustakéw ceramicznych. Przegrode obustronnie zabezpieczy¢

tynkami.

5.5. Nadproza

Projektuje sie wykonanie nadprozy zelbetowych z betonu klasy C25/30. Zbrojenie gléwne
A ze stali A-TIIN (RB500W) , stizemiona ,,0” stalg A-I (PB240). Nadproza oprze¢ na murach.

Szczegoly dotyczgce nadprozy przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.

5.6. Wience

Projektuje sie wykonanie wiencow zelbetowych z betonu klasy C25/30. Zbrojenie gloéwne ze

stali A-ITIN (RB500W) , stizemiona stalg A-I (PB240).

5.7. Stropy

Nad parterem i pigtrem zaprojektowano stropy gestozebrowe o belkach sprezonych.
Montaz belek stropowych, wypelnien oraz zbrojenie wykonac zgodnie z wytycznymi

producenta.

5.8. Kominy

Projektowane kominy wentylacyjne i spalinowe systemowe.

Montaz nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg montazu oraz zasadami sztuki budowlanej i
BHP. Montaz komina powinien odby¢ si¢ na wezesniej przygotowanym fundamencie. Dalej montaz
komina powinien odby¢ si¢ zgodnie z instrukcja montazu. W przypadku przerw w montazu komina
nalezy zabezpieczy¢ jego wnetrze przed zawilgoceniem. Przewody kominowe wykonuje si¢ jako
konstrukcje samonosne, oddzielone od elementéw nosnych budynkéw. Montaz przeprowadzaé w
temperaturach otoczenia od +5 do + 30°C

7 ksztattownikéw L 50x50x5 wykonaé stalowe ruszty obejmujgce kominy i przymocowacé go
do belek stropowych oraz krokwi. Szczelina migdzy rusztem,a kominem - Smm.

Miedzy kominem dymowym a konstrukeja stropu i wiezby ulozyé plyty z welny skalnej gr.

Scm.



5.9. Dach

Projektuje sie dach o konstrukeji tradycyjnej drewniane;. Elementy drewniane wykonaé z
drewna iglastego klasy C24 oraz C18. Drewno konstrukcyjne nalezy zaimpregnowa¢ atestowanymi
preparatami zabezpieczajacymi je przed dzialaniem grzybow domowych, grzyboéw plesniowych i
glonébw oraz przed bakteriami i owadami (np. impregnat do drewna oraz preparatami
zapobiegajgcymi rozprzestrzenianiu ognia.

Oparcia elementéw drewnianych na murze odizolowac za pomocg papy.

5.10. Hydroizolacja

e Hydroizolacja $cian fundamentowych - pozioma izolacja z foli budowlanej LDPE o
grubosei 0.5mm,

*  Hydroizolacja §cian fundamentowych- pionowa izolacja z masy bitumiczna nanoszona na
$ciane od strony zewnetrznej i wewngtrznej budynku oraz pozioma izolacja z foli
budowlanej LDPE o grubosci 0.5mm na zwienczeniu $ciany polgczona z izolacjg podtogi na
gruncie,

 Hydroizolacja podiogi na gruncie- wykona¢ z foli budowlanej LDPE o grubosci 0.2mm.
Hydroizolacje podlogi na gruncie polaczy¢ z izolacja pozioma $cian fundamentowych,

*  Hydroizolacja stropu nad parterem- wykona¢ z foli budowlanej LDPE o grubosci 0.2mm,

e Hydroizolacja dachu (czg$¢ dwukondygnacyjna)- membrana polipropylenowa o

paroprzepuszczalnosci 3500 g/m? 24 h.

5.11. Termoizolacja

« Termoizolacja $cian fundamentowych- Styropian XPS 300 o gr. 10cm mocowany na kleju
do $cian fundamentowych.

o Termoizolacja podiogi na gruncie- Styropian EPS 100 o gr. 15¢m uktadany na hydroizolacji,

 Termoizolacja $cian zewnetrznych- styropian EPS 70 o gr. 15 cm mocowany do $cian
zewnetrznych budynku za pomocg kleju oraz za pomoca kotew talerzykowych.

« Termoizolacja dachu —welna skalna gr. 15 cm.

5.12. Stolarka

Stolarka okienna — okna drewniane lub PCV. Na rysunkach podano wymiary otwordw w
murze. Wymiary stolarki okiennej wg pomiaréw producenta stolarki.
Stolarka drzwiowa- drzwi zewnetrzne aluminiowe, drzwi wewnetrzne drewniane lub

plycinowe. Na rysunkach wymiary stolarki drzwiowej podano w $wietle otworu drzwi.
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Drzwi do lazienek powinny posiada¢ otwory o tacznej powierzchni 0,022 m2.

5.13. Podtogi i posadzki

W budynku zaprojektowano posadzki z terakoty i gresu wg opiséw na rzutach.

5.14. Tynki i oktadziny wewnetrzne

Na $cianach murowanych projektuje si¢ tynki cementowo-wapienne o grubodei 1,5 cm.
Sciany i sufity nalezy pomalowaé farbami akrylowymi.

Zewnetrzna powierzchnia przewodu powietrzno- spalinowego powinna by¢ otynkowana
tynkiem cementowo-wapiennym o grubosci 2 cm.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz kuchni przy blatach projektuje si¢ utozenie

plytek $ciennych do wysokodci co najmniej 2 m.

5.15. Okfadziny zewnetrzne

Okladzina $ciany fundamentowej pod poziomem terenu- z maty drenujacej,

Okfadzina $ciany fundamentowej nad poziomem terenu- z tynku cienkowarstwowego na
siatce zbrojacej,

Okladzina $ciany nadziemnej- z tynku cienkowarstwowego na siatce zbrojacej,

Oktadzina dachu- blacha.
5.16. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe o $rednicach podanych na rzucie polaci z blachy powlekanej badz
PCV w kolorze pokrycia dachu.
5.17. Obrébki blacharskie

Wykona¢ obrébke blacharskg okapdw i pasow podrynnowych z blachy plaskiej powlekanej
gr. 0,55mm w kolorze pokrycia dachu.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

a) Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

Liczba kondygnacji 3
Wysoko$é mierzona od poziomu posadzki najnizszej kondygnacji

e X 10,33 m
budynku do szezytu kondygnacji uzytkowej
Powierzchnia uzytkowa 731,52 m®

b) Odleglo$¢ od obiektow sasiadujgcych
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Budynek projektowany w odleglosei 2,89m od budynku ,,2”, 17,60 m od budynku ,,3” oraz 16,40 m od
budynku ,,4” zlokalizowanych na terenie inwestycji.
¢) Podzial obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefg pozarowa o powierzchni 731,52 m?z wydzielonymi pomieszczeniami kotlowni
i serwerowni.
d) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych
Dla budynku niskiego , trzykondygnacyjnego zakwalifikowanego do ZL 1II, wymagana jest ,,C” klasa
odpornodci pozarowej. Klasg okreslono zgodnie z §212 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002roku Dz.U.2002r. Nr 75, poz. 690.
Elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.
Klasy odpornoéci ogniowej elementéw budynku:
- gléwna konstrukcja nosna — R 60,
- klatka schodowa wydzielona p.poz $ciany — REI 60, drzwi EI 30
- konstrukcja dachu —R 15,
- strop — REI 60,
- §ciana zewnetrzna - EI 30,
- §ciana wewnetrzna — EI 15,
- przykrycie dachu — EI 15.
e) Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe
klatka schodowa wydzielona i oddymiana
Ewakuacja z pomieszczen parteru poprzez bezposrednie wyjécia na zewnatrz. Ewakuacja i przejscie o
szerokosci 1,2 m
f) Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Elementy instalacji zabezpieczone do NRO.
Klapy Ppoz na wentylacji EI60, przejscie z centrali wentylacyjnej do budynku poprzez stropodach i
przejécia z klatki schodowej przez $ciany na kazdej kondygnacji.
g) Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie budowlanym
Ze wzgledu na funkcje i sposob uzytkowania wymagane jest wykonania przeciwpozarowego wylacznika pradu
i oddymiania klatki schodowe;.
h) Wyposazenie w gasnice
1 gasnica GP-4 na kazde 200m”.
i) Drogi pozarowe
Zapewnienie drogi pozarowej do projektowanego budynku nie jest wymagane.
j) Zaopatrzenie w wodg

Istniejacy hydrant nadziemny w odl. 68m.

7. Charakterystyka ekologiczna



7.1. Max dobowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno - bytowe; 600dm?/d.

7.2. Srednie dobowe odprowadzenie $ciekéw; 400dm*/d. Scieki bytowe — powstaja w wyniku
bytowania ludzi. Sg to zuzyte wody odprowadzane instalacjg sanitarng z budynku.

7.3. W budynku wytwarzane be¢dg odpady bytowe. Ilos¢ odpadéw statych nie wigksza niz 2200
Yiyazies. Odbidr odpadéw zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w miescie Rzeszow.

7.4. Budynek spetnia wymogi ochrony atmosferycznej pod warunkiem zastosowania kottéw C.O.
emitujgcego zanieczyszcezenia nie wigksze od emisji dopuszezalnej.

7.5. Budynek, z projektowanym wyposazeniem oraz w przewidzianym sposobie uzytkowania nie
emituje szczegdlnych halasoéw, wibracji wymagajagcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

7.6. Budynek zaprojektowany jest z materialdw spelniajacych wymagania przepiséw w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, oraz uniemozliwiajacych powstanie
zagrzybienia i korozji biologicznej.

7.7. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnych terenéw dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych
dojs¢ i dojazdow do budynku.

7.8. Wody opadowe pochodzace z potaci dachowych odprowadzone beda na terenie dzialki.
Pokrycie dachu stanowi blacha, ktdra nie powoduje zanieczyszczenia wéd opadowych dostajgcych

si¢ do gruntu.

8. Uwagi konicowe

Przy realizacji obiektu powinny byé zastosowane materialy dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, za ktére uznaje si¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby
posiadajace:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma;

- aprobate techniczng w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Wszystkie zmiany, uzupetnienia i odstepstwa od projektu dokonywane w toku rob6t muszg by¢
uzgodnione z autorem projektu konstrukcji.

Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania robét zgodnie z projektem
lub uzgodnionymi zmianami.

Parametry gruntu okreslono na podstawie OPINII GEOTECHNICZNEIJ. Podczas wykopdéw pod
fundamenty nalezy potwierdzi¢ parametry geotechniczne podioza. Do robét fundamentowych

mozna przystapi¢ dopiero po odbiorze przez kierownika budowy podloza pod fundamenty - co
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powinno by¢ stwierdzone zapisem W dzienniku budowy. Jesli parametry gruntu beda odbiegad
od przyjetych nalezy zawiadomi¢ projektanta oraz sprawdzi¢ nosnoé¢ podtoza.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0sdb uprawnionych oraz zgodnie z
dokumentacja techniczng i sztukg budowlana obowigzujgcymi normami , wymogami
technicznymi oraz ,,Warunkami technicznymi ~ wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” : Tom 1 ,,Budownictwo ogolne”. Prace te moga by¢ wykonywane tylko na
obszarze objetym pozwoleniem na budowg, a po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢
do nalezytego stanu i porzadku.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych opracowac¢ projekt wykonawczy.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudniei w stosunku do projektu nalezy

porozumie¢ sie z projektantem.

Projektowat:

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
mgr inz. arch. ) .

Agata Jasiriska -Malec Rz/A-09/06 Architektura

mgr inz. PDK/0159/ .

Olga Jasifiska PWOK/10 Kenstrikea

Sprawdzit:

rgr 2. arel. 1700/07/U/C Architektura

Tomasz Malec

mgr inz. LUB/0139/
Adam Buczek PWOK/11

Konstrukcja




CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego.
wyposazonego W instalacje wewnetrzne gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej.

Teren inwestycji:
Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767

obr.: 208,
jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z o.0.
z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A

Sporzadzit:
Imie i nazwisko Nr uprawnieni Specjalnos¢ Podpis
mgr inz. arch. Rz/A-09/06 Architektura

Agata Jasinska -Malec

Spis tresci:
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8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

9) Urzadzenia pomocnicze



Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictw

kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca

2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie waru

budynki i ich usytuowanie

1. Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

a i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 . w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27

nkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] WSp'Li\CA\;\//r?]m,]T 1T :gg:#gi‘;
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,23 0,23 Tak
II. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m*K] WSp.U[{;A\;\//r?]% 2017 ;,:),Zir;li:)?;
1 Dach D1 0,18 0,18 Tak
IIl. Przegrody podfogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.U[\cA\;ﬁz\%l' 2017 gz::igil;/
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] WSp'Li\CA\;\/Ir%ZY\(T 2017 ;/r\alzmirc]) i‘;
1 Drzwi zewnetrzne DZ 110/215 1,50 1,50 Tak
2 Drzwi zewnetrzne DZ 140/215 1,50 1,50 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warupek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.QU Wsp. @ WT2017 Visp.g wg spetniony
[WIm?K] [Wim?K] WT2017 T ;
Nie
1 Okno zewnetrzne 100/100 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak ic;t;/
Nie
2 Okno zewnetrzne 80/200 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak cic;t;/
Nie
3 Okno zewnetrzne 180/200 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak cic;'?l/
Nie
4 Okno zewnetrzne 80/235 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak ic;t;l/




07 Nie

5 Okno zewnetrzne 100/145 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak doty
czy

0z Nie

6 Okno zewnetrzne 100/235 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak ?3023/

2. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Quns dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0f °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 682,9 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 00| W
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 112671900 J/K
Stala czasowa budynku T 394 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yetim 1,3 -

- an 36| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Quna,n KWh/m-c

Miesigc I I n v Y, W Vil Vil IX X Xl Xl
ggedg'a temperatura zewnetrzna | 46| 03| 10| 80| 125| 168| 169| 17.7| 143 68| 20| -12
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744| 672 744 720 744| 7T720( 744| 744 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Quuw=107H*(0;-0c)°tm | 11276| 8156 8709| 5323 | 3438| 1419| 1421| 1054 | 2528| 6050| 7984 | 9717
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Quzy=10"2H,*(0-
0iyz)*tm KWh/m-c

0,00f{ o0,00| 0,00/ 0,00/, 0,00/ 0,00, 0,00/, 0,00/ 0,00 0,00| 0,00] 0,00

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Quu=Qu+Qhzy 11276 | 8156| 8709| 5323| 3438| 1419| 1421| 1054| 2528| 6050 7984 9717
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

naslonecznienia Qua, KWhim-c 1917| 2385| 3933| 5325( 6921| 6990| 7040| 6099| 4280( 3087| 1812 1585

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qu=gin+10tn KWh/m-c o, o o o of o of o o o of o0

I\QAESL%:Z%ZY%I\/E‘/?E 9996| gesa| 1201 | 1914 1900) 1480 1512 14171 1209 11167/ 9631| 9665
¥+=Qgnf Qi 069 092| 107| 191 338 809| 825|1042| 371| 143 093] 077
T 0,73| 080 099 149] 2,65 000| 0,00| 000 257 1.18] 085] 073
o 0,80| 099| 149| 265| 573 000] 000] 000| 7.07| 257 118] 085
fam 1,00 1,00 074 000| 000 000] 000 000| 000| 019] 100 100

Wspédlczynnik wykorzystania

. 2 0,90 0,82 0,76 0,50| 0,29 0,12 0,12| 0,10| 0,27| 0,63| 0,81| 0,87
zyskdw ciepla, Nrgn

Miesieczne zapotrzebowanie na 703,0| 2506, | 4104,

energie Quumg=Oia - Tingr* s 552954 262795' 2140493 328'2 37.84| 082| 077| 0252063 99| 2508 | 4104
kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Quna=Z(Qnd.n), KWh/rok 18091,7

\})_}




Czes¢ budynku

Zestawienie stref

— Nazwa strefy A Vv 0, é::[::)trzebowanle na ciepto
strefy '
- m? m? °C kWh/rok
1 Strefa O 682,86 1993,95 20,0 18091,68
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQu,na [KWh/rok] 18091,68

3. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Czes¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, Cw 419 kJ/(kgeK)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, 8w 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspotczynnik korekeyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 682,86 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,35 dm?3/(m?dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwpna 3198,27 kWh/rok

4. Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrédia

Kondensacyjny kociot gazowy

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspdtczynnik Wi 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qung 18091,68 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawno$é wytwarzania nug

0,92

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
plytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulacji nwe

0,89

Wybrany wariant przesyiu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w przestrzeni
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ogrzewanej

Sprawno$¢ przesytu nua

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

Sprawno$¢ akumulacji s 1,00 -

Calkowita sprawno$é systemu zasilania i-tego nosnika np 0,79 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipome% 480,81 kWh/rok
5. Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta Kondensacyjny kociot gazowy

Nr zrédia 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj noénika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspdtczynnik Wiy 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qwng 3198,27 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nwg

0,88

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajacymi izolowanymi

Rodzaj przesyiu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawno$¢ przesytu nwad

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 .
Sprawno$¢ akumulacji nws 0,85 -
Calkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwet 0,52 -
Energia na urzadzenia pomochicze Eeipomws 159,32 kWh/rok

O
l\jJ




6. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

Nazwa zrodta

Nowe Zrodto $wiatta

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik WL 3,00
Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ejj« 10911,92 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 682,86 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien to 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulagji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie
Wplyw $wiatta dziennego Fo 1,00 |-
Rodzaj reguladiji Reczna
Wptyw nieobecnoéci pracownikéw Fo 1,00 |-
Regulapja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym Nie
poziomie
Wspélczynnik obcigzenia natgzenia oéwietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom.% - kWh/rok
7. Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun Qxn Qen
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Kondensacyjny kociot gazowy 18091,68 |23016,00 |26760,03
Suma 18091,68 |23016,00 |26760,03
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrédia Quw Qw Qew
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Kondensacyjny kociot gazowy 3198,27 6108,22 7196,99
Suma 3198,27 6108,22 7196,99
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrédia Qur Qi Qe
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto $wiatta - 10911,92 [32735,75
Suma - 10911,92 [32735,75
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qua+Quw) / Ar 31,18 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxut+QxwtQu+Eeipom) / Ar 59,57 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpx+QrwtQeL 66692,78 kWh/rok
Roczny w§ka2nik oblig_z_eniowy zapotrzepowa_nia na nieodnawialna_energie pierwotng na cele 97,67 KWh/(m?rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As




Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 682,86 m?

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPriw 60,00 kWh/(m 2erok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

20
oswietlenia AEP. 50,00 KWh/(m 2erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chfodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oéwietlenia

EPpmax 110,00 KWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m ?erok) Uwagi

97,67 < 110,00 Warunek spetniony

8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/{m?-rok)]

g Ocanmny budynek

&g

‘ - 50 ;100 150 200 ,250 ,300
(:i%f oSN
Wymagania dia nowugo budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

9) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 480,81
2 Przygotowanie cieptej wody 159,32
Sporzadzit:
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalno$c Podpis

mgr inz. arch. Agata Jasiriska -Malec Upr. Rz/A-09/06 Architektura
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKO EFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIAW ENERGIE | CIEPLO

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego.
wyposazonego w instalacje wewnetrzne gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej.

Teren inwestyciji:

Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767
obr.: 208,
jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z o.0.
z siedziba w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A

Sporzadzit:
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis

mgr inz. arch. Agata Jasirfiska -Malec Upr. Rz/A-09/06  Architektura

Data:
05-2017



1 Przedmiot opracowania.

Niniejsza analiza swym zakresem obejmuje zestawienie mozliwosci technicznych, ekonomicznych i
érodowiskowych zastosowania odnawialnych zrodel energii oraz decentralizacje systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego ogrzewania.

2 Analiza

Obliczono roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng oraz energie koncowa zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie metodologii

obliczania charakterystyki energetycznej budynku (...) (Dz. U. 2015 poz. 376).
W przedmiotowej analizie zostang rozpatrzone 3 mozliwe rozwigzania:

- instalacja solarna na potrzeby c.w.u.

- pompa ciepta i instalacja solarna na potrzeby c.w.u.

- pompa ciepta na potrzeby c.o. i c.w.u.

2.1 Stan projektowany

Ogrzewanie:
Nazwa zrédia Kondensacyjny kociot gazowy
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Gaz ziemny

Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qi nd 18091,68 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/550C) o
mocy nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania nwg

0,92 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi
lub plytowymi w przypadku regulacji centralnej
i miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnoéci P-1K

Sprawno$¢ regulacji nue

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ przesytu nug

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

Sprawnos¢ akumulaciji nu,s

1,00 "

TH,tot

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika

0,79 =

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepom e

480,81 kWh/rok




Ciepta woda uzytkowa:

Nazwa zrédia

Kondensacyjny kociot gazowy

Nr zrédia

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj no$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Gaz ziemny

Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qwng 3198,27 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej
50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nwg

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawno$¢ przesylu nwg

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos$¢ akumulacji nws 0,85 -
Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 052 )

Nwitot !

Energia na urzgdzenia pomaocnicze Eelgomwes 159,32 kWh/rok

Zastosowanie powyzszych wspétczynnikow dato w efekcie roczne zapotrzebowanie na energie korcowq i

pierwotng na poziomie:

Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta | Nazwa zrédia Qun Qxn Qen
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kondensacyjny kociot gazowy 18091,68|23016,00 | 26760,03
Suma 18091,68 | 23016,00|26760,03
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodta | Nazwa zrodia Quw Quw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kondensacyjny kociot gazowy 3198,27 |6108,22 |7196,99
Suma 3198,27 |6108,22 |7196,99
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Oswietlenie wbudowane
Nrzrodta | Nazwa zrodia Qu. Q. QpL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto $wiatta - 10911,92 | 32735,75
Suma - 10911,92 | 32735,75
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As 31,18 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Quu+QuwtQx+Eeipom) / As 59,57 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qer+QewtQeL 66692,78| kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 97,67 kWh/(m?erok)
\Lmodzenia EP=Qp/As

2.2 Wariant | z instalacja solarna na potrzeby c.w.u.

Dla potrzeb analizy przyjgto rozwiazanie usytuowania na dachu
Ponadto przyjeto 45 st. odchylenie kolektorow od podtoza.

Rozpatrywany zestaw skiada sie z 2 kolekt
dwufunkecyjnego, sterownika, pompy obiegowe],
Obliczenia projektowe wykazaty mozliwo$¢ pokrycia zap
roku, gtéwnie w okresie od marca do pazdziernik
Kolektorek 2.0.

Ogrzewanie jak w wariancie projektowanym.

Ciepla woda uzytkowa:

Nazwa zrodta

Kondensacyjny kociot gazowy

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

40,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Gaz ziemny
Wspotczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qwng 1279,31 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej

50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nwg

0,88

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami

instalacyjnymi i przewodami

rozprowadzajacymi izolowanymi

&mizaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

o

budynku 2 kolektorow prézniowych.

oréw prézniowych o powierzchni lacznej 4 m?, zasobnika
naczynia wzbiorczego oraz konstrukcji wspornej.
otrzebowania na c.w.u. na poziomie 60 % w skali

a - obliczenia przeprowadzono przy uzyciu programu

\9)



Sprawnos¢ przesytu nwa

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej

wyprodukowany po 2005 r.
Sprawnos¢ akumulacji nws 0,85 -
Calkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika 0,52 )
NWwtot
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom we 159,32 kWh/rok
Nazwa zrodta Instalacja solarna
Nr zrédta 2 -
Udziat procentowy 60,00 %

Rodzaj noénika energii

Odnawialne zrodia energii - Energia stoneczna

Wspotezynnik W 0,00 -
Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qwa 1918,96 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawno$¢ wytwarzania nwg

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajacymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawno$é przesytu nwa 0,85 -
Wybrany wariant akumulacji i?:?gg&kkgxgg \évgc%ggyrfkowej

Sprawno$¢ akumulacji nws 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika 0,57 )

Nwitot

Energia na urzadzenia pomocnicze Eet,pomwe 187,82 kWh/rok

Zastosowanie powyzszych wspotczynnikéw dato w efekci

koncowa i pierwotng na poziomie:

Ogrzewanie iwentylacja
Nrzrodta | Nazwa zrédia Qun Qxn Qen
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kondensacyjny kociot gazowy 18091,68|23016,00|26760,03
Suma 18091,68|23016,00 | 26760,03
Przygotowanie cieplej wody
Nrzrodta | Nazwa zrédia [ Quw | Qe | Qe

e roczne zapotrzebowanie na energie

Q



kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kondensacyjny kociot gazowy 1279,31 |2443,29 |3165,56
2 Instalacja solarna 1918,96 |3359,52 |563,47
Suma 3198,27 |5802,81 |3729,03

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédia | Nazwa zrédta

QU,L QK,L QP,L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodio $wiatta

- 10911,92 [ 32735,75

Suma

- 10911,92 | 32735,75

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / Ar

31,18 kWh/(m?erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qxp+Quw+Qx+Eeipom) / As 59,40 kWh/(m?erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qeu+QewtQer

63224,82| kWh/rok

chiodzenia EP=Qp/A¢

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 92,59 kWh/(m?erok)

2.3 Wariant Il z zastosowaniem pompy ciepta w instalacji c.o. oraz systemu solarnego na

potrzeby przygotowania c.w.u.

W projektowanym budynku koniecznym jest zainstalowanie zrodta ciepta na potrzeby c.0. 0 mocy

60kW. Istnieje kilka rozwigzan, ktore zapewnig przedmiotowg moc. Pompa ciepta w systemie

powietrze/woda lub woda/woda przy teoretycznej sprawnosci COP na poziomie 2 moze pracowac nawet w

temperaturach -10 © C . Przy nizszych temperaturach wymagane jest wspomaganie, gdyz sprawnos$c

urzadzenia spada ponizej progu optacalnosci.

Wykonanie pompy ciepta woda/woda wigze si¢ z

dodatkowymi kosztami zwigzanymi z instalacja wymiennika gruntowego. Koszt wymiennika zalezy od ilosci

i gtebokosci odwiertow. W przedmiotowej analizie rozpatrzona zostanie pompa ciepta powietrze/woda.

Ogrzewanie:

Nazwa zrodta

Powietrzna pompa ciepta

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - Sie¢
elektroenergetyczna systemowa

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qu,nd 18091,68 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (55/450C)




Sprawnos$¢ wytwarzania nu,g

2,60 =

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czlonowymi
lub plytowymi w przypadku regulacji centralnej
i miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnoéci P-1K

Sprawnos¢ regulacji nue

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ przesytu nug

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o
parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulaciji nu,s 0,95 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego no$nika 211 )

TH,tot !

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom e 480,81 kWh/rok

Ciepta woda uzytkowa:

Nazwa zrodta

Powietrzna pompa ciepta

Nr zrédta

1 .

Udziat procentowy

40,00 %

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - Sie¢
elektroenergetyczna systemowa

Wspdtczynnik Ww 3,00 -
Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qwnd 1279,31 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania nwg

2,60 =

Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawno$¢ przesytu nwa

0,85 .

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji nws

0,85 .

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego no$nika
N Witot

1,55 -




Energia na urzadzenia pomocnicze Eel pomwe

159,32

| KWhirok |

Nazwa zrodta

Instalacja solarna

Nr zrédta

2

Udziat procentowy

60,00

%

Rodzaj nosnika energii

Odnawialne zrodia energii - Energia stoneczna

Wspotczynnik Ww 0,00 -
Wspatczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qwng 1918,96 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nwg

0,96

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z

obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesyiu nwa

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji nws 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika 057 )

NWitot !

Energia na urzadzenia pomocnicze Eeiponws 187,82 kWh/rok

Zastosowanie powyzszych wspoétczynnikéw dato w efekcie roczne zapotrzebowani

koricows i pierwotng na poziomie:

Ogrzewanie i wentylacja

Nrzrodta | Nazwa zrédia Qun Qn Qen
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Powietrzna pompa ciepta 18091,68|8572,76 |27160,71

Suma 18091,68|8572,76 |27160,71

Przygotowanie cieplej wody

Nr zrodta | Nazwa zrédia Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Powietrzna pompa ciepta 1279,31 (826,96 |2958,82

2 Instalacja solarna 1918,96 |3359,562 |563,47

Suma 3198,27 |4186,48 |3522,29

e na energie



Oswietlenie wbudowane

Nrzrodia | Nazwa zrodia QuL Qi Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédio $wiatta - 10911,92 | 32735,75

Suma - 10911,92 | 32735,75

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / Ar 31,18 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii kocowej EK=(Qxn+QuwtQx+Eeipom) / Ar 35,88 KWh/(m?srok)

Zestawienie energii pierwotnej Qpr=Qpu+QprwtQee 63418,76| kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 92,87 kWh/(mZerok)

\ﬂodzenia EP=Q¢/As

2.4 Wariant lll z zastosowaniem pompy ciepta w instalacji c.o. oraz na potrzeby przygotowania
c.W.u.
Jako ostatni zostanie rozpatrzony wariant wylacznie z pompg ciepta na potrzeby c.o. i c.w.U.

Ogrzewanie jak w wariancie Il

Ciepla woda uzytkowa:

Nazwa zrodia Powietrzna pompa ciepta
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Energia elektryczna - Sie¢

Rodzaj nosnika energ elektroenergetyczna systemowa

Wspdtczynnik W 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qwpa 3198,27 kWh/rok

Pompa ciepta typu powietrze/woda,

Wybrany wariant wytwarzania sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Sprawno$é wytwarzania nwg 2,60 -

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami

Wybrany wariant przesyiu instalacyjhymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesylu cieptej wody Liczba punktow poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu nwa 0,85 -

Wybrany wariant akumulacj Zasobnik cieptej wody uzytkowej

wyprodukowany po 2005 .
Sprawno$¢ akumulacji nws 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego noénika 155 )
T\Wtot '




Energia na urzadzenia pomocnicze Eet.pomwe 159,32 kWh/rok

Zastosowanie powyzszych wspotezynnikow dato w efekcie roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncows i

pierwotng na poziomie:

Ogrzewanie i wentylacja

Nrzrédla | Nazwa zrodta Qun Qin Qpn
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Powietrzna pompa ciepta 18091,68|8572,76 |27160,71

Suma 18091,68|8572,76 |27160,71

Przygotowanie cieplej wody

Nrzrédla | Nazwa zrédta Quw Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Powietrzna pompa ciepta 3198,27 |2067,40 |6680,14

Suma 3198,27 |2067,40 |6680,14

Oswietlenie wbudowane

Nrzrodta | Nazwa zrédia Quu Qi Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto $wiatta - 10911,92 | 32735,75

Suma - 10911,92 | 32735,75

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) 1 A 31,18 kWh/(m?erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qusn+Qrw+Qu+Eeipom) / As 32,50 kWh/(m?erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qe=Qeu+QewtQee 66576,61 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 97,50 kWh/(m?2erok)

chiodzenia EP=Qp/A¢

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze zmiana no$nika zrodta wytworzenia, databy projektowe
zmniejszenie zapotrzebowania na energie koricowg na potrzeby centralnego ogrzewania o 62,8 % w
stosunku do stanu istniejgcego. Rozwigzanie takie wigzatoby sie jednak ze znacznym wzrostem kosztéw
inwestycyjnych.

Zastosowanie instalacji solarnej dla instalacji c.w.u. zmniejszyto by zapotrzebowanie na energie
koricowa ha potrzeby cieptej wody uzytkowej 0 5% w stosunku do stanu istniejgcego.
Ze wzgledu na projektowane rozwigzania technologiczne zastosowanie innego zrédta ciepta na

potrzeby c.o. wigzatoby si¢ z naktadami finansowymi niewspétmiernymi do uzyskanych korzysci.
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Analiza srodowiskowa

Analiza érodowiskowa dotyczy¢é bedzie —gtéwnie zanieczyszczenia powietrza.  Przez
zanieczyszczenie powietrza rozumie si¢ ulatnianie do atmosfery opary substancji statych, ciektych lub
gazowych w ilosciach, ktore przekraczajg nhaturalng zawarto$¢ chemiczng pierwiastkow
atmosferycznych. Gaz ziemny, ze wzgledu na swoje wiasciwosci fizyczne jest najczystszym ze
wszystkich paliw kopalnych. Sktada sie gtéwnie z metanu, a produktami spalania gazu sg dwutlenek
wegla i para wodna.

Ponizsze zestawienie przedstawia emisje szkodliwych substancji przy korzystaniu z réznego

rodzaju zrédet energii'.

co, s0, [NO, lPyty
Rodzaj paliwa
[Mg/MWh]
wegiel kamienny 0,68416 0,21666 0,07333 0,01157
wegiel brunatny 1,00688 0,01582 0,02729 0,00149
lgaz ziemny 0,32425 0,0003 0,00039 0,00004

W ponizszej tabeli przedstawiono réznice wynikajgce z zastosowania wariantéw ze zmiang nosnika

energii. Biomase w rozwazaniach pominieto.

1 Na potrzeby przygotowania c.o.

e Stan istniejacy

e Wariant lll

CO; SO, CcO NOx Pyly
kglrok Irok _glrok Irok glrok

gaz 6674,640 460,320 2071,440 1380,960 0,000
wegiel 2914,738 14916,602 47235,908 3686,287 4372,108
kamienny

Jak widaé z powyzszego zestawienia zastosowanie pompy ciepta do ogrzewania i wytworzenia

c.w.u. zasilanej z sieci elektroenergetycznej nie spowodowato by zmniejszenia emisji zanieczyszczen do
atmosfery, jest to zwigzane ze sposobem wytwarzania energii elektrycznej - elektrownia weglowa.

4. Zyski

Roczny szacunkowy koszt zakupu energii dla budynku mozna oszacowac ze Wzoru:

Zapotrzebowanie na energie koricowa * koszt wytworzenia 1 GJ energii = KOSZT CALKOWITY

Rodzaj enerdii Szacunkowy koszt w zt 1 GJ
Wegiel kamienny 30,00
Gaz 69,00

1

Informacja o wptywie wytwarzania energii elektrycznej na érodowisko w zakresie wielkosci emisji dla poszczegéinych paliw zuzywanych do

wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ENERGE, - OBROT SA w 2007 roku



Energia stoneczna 6,44
Prad 140,00
Biomasa (drewno) 25,00

3.1 Stan istniejacy

Zapotrzebowanie dla c.0. — 82,86 GJ/rok [gaz]
Zapotrzebowanie dla c.w.u. — 21,99 GJ/rok [gaz]
Koszt — 7235 zt/rok

3.2 Wariant | — istniejaca kotlownia oraz system solarny

Zapotrzebowanie dla c.0. — 82,86 GJ/rok [gaz]
Zapotrzebowanie dla c.w.u — 12,09 GJ/rok [solar]
Zapotrzebowanie dla c.w.u — 8,08 GJ/rok [gaz]

Koszt tgcznie — 6400ztrok

3.3 Wariant Il - pompa ciepta oraz system solarny

Zapotrzebowanie dla c.0.— 30,86 GJ/rok [pompa ciepta]
Zapotrzebowanie dla c.w.u — 2.98 GJ/rok [pompa ciepta]
Zapotrzebowanie dla c.w.u - 12,09 GJ/rok [solar]

Koszt tgcznie — 4815ztrok

3.4 Wariant lll — pompa ciepta

Zapotrzebowanie dla ¢.0. + C.W.U. — 38,3 GJ/rok [pompa ciepta]
Koszt tacznie — 5360zt/rok

Powyzsze dane wykazuja, ze zastosowanie pompy ciepta spowodowato by obnizenie kosztow
eksploatacyjnych. Budowa instalacji solarnej spowoduje nieznaczne obnizenie kosztéw zwigzanych z
ogrzewaniem i przygotowaniem cieptej wody uzytkowe;j.

Szacunki te przedstawiajg jedynie mozliwosci oszczednoéci nie uwzgledniajac kosztéw zwigzanych
7z inwestycjami w poszczegdine warianty. Nalezy réwniez zauwazy¢, ze rozwazania te majg charakter
analizy i zaréwno koszty jak i zyski sg jedynie teoretyczne i szacunkowe.

4 Wnioski koncowe

Jak wynika z analiz przeprowadzonych powyzej zmiana nosnika energii pod wzgledem
srodowiskowym oraz ekonomicznym przyniostaby korzysci niewspotmierne do poniesionych kosztow
inwestycyjnych. Wobec przedstawionych poréwnan zasadnym jest pozostanie przy obecnym rozwigzaniu.

Sporzadzit:
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosc Podpis

mgr inz. arch. Agata Jasifiska -Malec  Upr. Rz/A-09/06  Architektura




OPINIA GEOTECHNICZNA

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego.

wyposazonego w instalacje wewnetrzne gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej.

Teren inwestyciji:
Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767

obr.: 208,
jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z o.0.
z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A

Sporzadzit:

Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
mgr inz. PDK/0159/ .

Olga Jasiriska PWOK/10 Konstrukcja
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Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, W wyniku analizy danych archiwalnych oraz badan
geologicznych dotyczacych podioza terenu i jego otoczenia ustalono:
1. Kategoria geotechniczna:

Biorge pod uwage stopiefi skomplikowania warunkéw gruntowych i konstrukeji budynku, mozliwosé
przenoszenia odksztalcen i drgan stopnia zZlozonodci oddzialywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig
konstrukeji, jak réwniez mozliwosci oddziatywania tego obiektu na $rodowisko — projektowany budynek
ustugowy zaliczono do II kategorii geotechnicznej.

2. Odwodnienia budowlane.
Teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadlo wéd gruntowych wystgpuje ponizej

projektowanego poziomu posadowienia posredniego (oczepy pali).

3. Ocena przydatnoéci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych — nie dotyczy
4. Bariery lub ekrany uszczelniajgce — nie dotyczy

5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogélnej statecznosci podtoza gruntowego

Budynek projektuje si¢ posadowi¢ za pomocg fundamentowania posredniego za pomocg pali
betonowych. Zakotwienie pali projektuje si¢ na glebokosci okolo 9m pod poziomem terenu. Na poziomie
tym wystgpujg proste warunki gruntowe.

6. Ocena statecznoéci zboczy, skarp wykopdw i nasypéw — nie dotyczy.

7. Wybér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i
nasypow — nie dotyczy.

8. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego

Zwierciadto wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia podredniego- faw



fundamentowych.
Poziom wod gruntowych jest uzalezniony bezposrednio od biezacych opadow atmosferycznych. W
okresie intensywnych opadéw lub roztopéw wiosennych poziom wod gruntowych moze sie podnosié, w

okresie suchym bedzie si¢ obnizal.

9. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboér metody oczyszczania gruntéw —
nie dotyczy

Branza: Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

Konstrukcja mgr inz. Olga Jasiniska PDK/0159/PWOK/10




PROJEKT GEOTECHNICZNY

Nazwa inwestycij:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego.

wyposazonego W instalacje wewnetrzne gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej.

Teren inwestyciji:

Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767
obr.: 208,
jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z o.0.
z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A

Sporzadzit:

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
mgr inz. PDK/0159/ Konstrukcia

Olga Jasiriska PWOK/10 ]




1. WSTEP

Niniejszy Projekt geotechniczny sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transporiu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Do opracowania projektu wykorzystano dane zawarte w dokumentacji badan podtoza gruntowego
oraz opinii geotechnicznej przedstawiajgcej warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanej inwestycji

(Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego )

Przedmiotowa inwestycja z uwagi na zakres planowanych rob6t ziemnych, zaliczona jest do drugiej

kategorii geotechniczne;j.

2. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODEOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Podloze gruntowe w obrebie projektowanej inwestycji, zbudowane jest z gruntdéw gliniasto- pylastych,
organicznych, piaszczysto-zwirowych oraz itow.

Pod przypowierzchniowg warstwg gleby i materiatu antropogenicznego (kruszywo tamane, kliniec i
piasek) migzszosci w granicach 0,4-0,7m, do glebokosci 0,9-1,7mp.p.t. wystgpujg gliny pylaste w stanie
twardoplastycznym miejscami przewarstwione glinami pylastymi préchniczymi. Ponizej pakietu gliniastego
nawiercono strop serii gruntéw organicznych wyksztatconych jako gliny pylaste préchnicze w stanie
twardoplastycznym i plastycznym, namuly gliniaste w stanie miekkoplastycznym oraz torfy.

Grunty organiczne stanowig najmniej korzystng stref¢ podioza gruntowego tj. strefe ostabienia
podtoza. Namuly i torfy charakteryzujg si¢ bardzo niskimi warto$ciami parametréw odksztatceniowych i
wytrzymato$ciowych, sg to grunty bardzo $cisliwe. Ponizej pakietu organicznego, na zmiennej glgbokosei w
granicach 43 — 6,2 m p.p.t. nawiercono pyly, pyly piaszezyste i gliny pylaste w stanie od
migkkoplastycznego po twardoplastyczny. Grunty te miejscami zawieraja domieszki czesci organicznych
oraz przewarstwienia piaskéw drobnych.

Na glebokoéci 6,2-7,7mp.p.t. nawiercono pakiet nawodnionych gruntéw niespoistych wyksztatconych
jako piaski drobne, piaski drobne z pylem oraz pospdlki w stanie $rednio zaggszezonym. W obrgbie serii
piaszczysto — zwirowej ksztaltuje si¢ pierwszy czwartorzedowy poziom wodonosny o zwierciadle
naporowym. W otworze badawczym Ot-2 przewiercono warstwe nawodnionych pospétek, ponizej ktérych

na glebokosci 9,6 m p.p.t. zalegajg miocenskie twardoplastyczne ity pylaste.
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Ponizej podano uogoélniong warto$¢ parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw

geotechnicznych:
TABELA PARAMETROW GEQTECHNICZNYCH Zal. 6
wyznaczonych zgodnie z PN-EN 1997-2 Eurokod 7; PN-81/B-03020 — metoda B al.
Zadanie: Budowa budynku uslugowo — magazynowo — biurowego w abr¢bie dzialek nr 760, 761, 762 i 767 polozonych :’)“"" 23-"?-2"‘7"
~ w Rzeszowie przy ul. Mieszka I I i ) J,g':;?f'r;‘,:g}\ Pushuls
P =) HAoa 5
§ . 3.8 2z e 2 sf |_§d §.37
3 ) R £ £z 2 8 ] .Z¢E
E‘ z gi Rodzaj gruntu wg Symmbol g § E’ g %a | ?Z; é £ ig‘ 5E % ? E 'é .% é
= £ 4 w 7 ET b =a SR 2 5 Z ¥ =
Lip: E 3 it PN-EN ISO 14688-2 “ET 2 3 @ 2 g gé % R
= g
= 5
£ PNEN S0 ta6ss2 | Vel lo= w4 pfiis) i) s A [l\::;"n] [??'Ill"\n]
GRUNTY SPOISTE MINERALNE
T T . [ Gl | s | W'T"’V'E(T T8 T - | a8 | =ss | FITIL
1. W 1c2 Pyl v S n.?l) o» 205 1696 & ?o,sx 7 2940
9 Glirra pylasta clSi y 25
2| IC3 Pyl - i 040 34 2,00 10,65 16 1344 19,20
3 104 Pyl pinszezysty saSi 0,60 b 2,60 692 84 8,08 12,83
S - ' GRUNTY ORGANICZNE i o
- sl kin - ST S S
4, T 102 Glina pylasta prochnicza orelSt —‘ 0,22 w 24 1,95 ) 15,37 142 18,83 2690
5. 1o3 Glina pylasta prochnicza orclSi 048 29 1.80 895 103 143 1033
_— th — I — —— — ———— e | —— - _— —— — e ~ e e
6 o4 Namul gliniasty Or 0,80 58 - 638 1,50 i 0 k! 20
7 o3 Torf Or 12- 140 1,10 s 10 ] 0.2
GRUNTY NIESPOISTE S
8 ) Pospotka Sa 0.60 i Looe | 392 156.16 17385
- f 0spo ar 3 [E3ad 2,05* M 56, 3.85
i N Piasek drobny FSa 16* 1.75* ;
o- Hlic2 Piasek drobny z pylem siFSa U3 24+ 1.90°* 02 42,08 36,36
GRUNTY BARDZO SPOISTE NEOGENSKIE
10. l Ne | vm2 l 11 pylasty 5iCl . 0,10 l kK l 1,90 % 54,34 l 17 ‘ 17.30 0,62
3. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
| CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA
Wartoéci  obliczeniowe — parametrow geotechnicznych  nalezy wyprowadzi¢ w  oparciu

o wartodci charakterystyczne ustalone w zafgczniku nr 6 do Do
[Tabela parametrow geotechnicznych], korelujac je z ¢z

okreslonymi w Zatgczniku A do normy PN -

Czeéé 1: Zasady ogolne”.

kumentacji badan podtoza gruntowego
céciowymi wspdlezynnikami bezpieczenstwa YM
EN 1997-1. Eurokod 7 — ,,Projektowanie geotechniczne —

Czesciowe wspotezynniki bezpieczefistwa w zaleznosci od wybranego podejscia obliczeniowego

nalezy stosowa¢ zgodnie z Zalacznikiem B normy PN - EN 1997-1, przyjmujac ich wartosci okreslone w

Zalaczniku A do w/w normy.

UM
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4. MODEL OBLICZENIOWY PODEOZA GRUNTOWEGO

Podloze gruntowe zostalo usystematyzowane W formie pakietow 1 warstw geotechnicznych.
Uwzgledniajac ten podziat w Dokumentacji badan podtoza gruntowego, sporzadzono profile geotechniczne

przedstawiajace wglgbng zmienno$é w wyksztatceniu warstw podfoza.

5. OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADAN PODEOZA GRUNTOWGO ORAZ OGOLNEJ
STATECZNOSCI DROGI

Z uwagi na brak danych dotyczacych sposobu posadowienia oraz zestawienia obcigzen nie
sporzadzono obliczen dotyczacych nosnodei oraz osiadan. Obliczenia te powinny znalez¢ si¢ W projekcie
budowlanym. Nognos¢ i osiadania podloza gruntowego oblicza Projektant i nalezy je rozpatrywac przy

uzyciu metod obliczeniowych podanych odpowiednio w Zataczniku D i F do normy PN-EN 1997-1.

6. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI
NAWIERZCHNI

Dane dotyczace podioza gruntowo-wodnego niezbedne do zaprojektowania konstrukeji nawierzchni
oraz przeprowadzenia niezbednych rob6t ziemnych (karty otwordw, ocena warunkéw gruntowo- wodnych)

zastaly zebrane w Dokumentacji badan podioza gruntowego oraz opinii geotechniczne;j.

7. ZAKRES BADAN NIEZBEDNYCH DLA ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT
ZIEMNYCH | SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Nie przewiduje si¢ konicznosci przeprowadzenia dodatkowych badar podtoza gruntowego. Na etapie
wykonania robdt ziemnych zaleca sie nadzér geotechniczny, ktorego zadaniem bedzie kontrola
wyksztatcenia podloza gruntowego w stosunku do zatozen projektowych oraz ocena zagrozen dla
projektowanej konstrukcji. Nalezy réwniez przedsigwziaé specjalne §rodki podczas wykonywania pali.
Pierwszy wykonywany pal nalezy potraktowa¢ jako ,,pal probny” i na podstawie obserwacji podczas jego
wykonywania podja¢ odpowiednie $rodki w czasie wykonywania pali projektowych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06050:1999 — ,,Geotechnika. Roboty Ziemne.
Wymagania Ogolne”. Sprzet mechaniczny uzyty do prac ziemnych powinien umozliwia¢ prawidiowe
urabianie gruntéw zalegajacych w miejscu wykonywania wykopow fundamentowych, z uwzglednieniem
ich kategorii urabialnodci okreslonej wg normy PN-B-06050:1999 w Dokumentacji badan podtoza

gruntowego.
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8. OKRESLENIE SZKODL,IWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT
BUDOWLANY | SPOSOBOW PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM

Na badanym obszarze nawiercono na glebokosei 4,3-7,7m p.p.t. zwierciadlo pierwszego
czwartorzedowego poziomu wodonosnego, ktdry stanowig nawodnione piaski drobne, piaski drobne z
pytem i pospétki. Zwierciadto wod gruntowych ma charakter naporowy i stabilizuje si¢ na glebokosci 1,5m
p.p.t. Ponadto stwierdzono intensywny horyzont saczeniowy infiltrujacych wod gruntowych ksztattujacy si¢
w obrebie torfow i namuléw gliniastych na gt 2,5m p.p.t.

Saczenia wéd infiltracyjnych zasilane s3 gléwnie poprzez opady atmosferyczne i wody roztopowe.

W zaleznosci od pory roku i panujacych warunkow atmosferycznych przewiduje sie¢ zmienng
intensywnos¢ i wahania glgbokosci wystgpowania $rédglinnych saczen w granicach +1,0 m, co moze mieé

wplyw na zmiany parametréw fizyko- mechanicznych podloza gruntowego.

W przypadku zaobserwowania podczas wykonywania pala prébnego obnizenia glowicy mogacego
$wiadezyé o rozmywaniu betonu w obrebie warstwy torfu (obnizenie glowicy ponad 30cm) nalezy przy
wykonywaniu kolejnych pali zastosowa¢ jedng z metod zabezpieczajacych przed tym zjawiskiem, 4j.:

Zastosowaé szalunek tracony w postaci np. rury z tworzywa lub kartonu o $rednicy dostosowanej do
stalowej rury ostonowej na odcinku wystgpowania gruntow warstw 104 oraz 1105, lub po zabetonowaniu

pala stalowg rure ostonowa wyciaga¢ dopiero po stwardnieniu betonu pala.

9. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH | OTACZAJACEGO GRUNTU,
NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE
ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W czasie prowadzenia robdt ziemnych zaleca sig przeprowadzenie oceny — gruntow
w dnie wykopu i ich weryfikacj¢ z zatozeniami projektowymi. Ponadto zaleca si¢ prowadzenie monitoringu
geodezyjnego zabezpieczenia wykopéw, aby nie doszto do nadmiernych odksztatcen i utraty statecznodci
$cian wykopu.

Inwestycja nie wywiera niekorzystnego wplywu na obiekty sgsiednich zabudowan, ktore

zlokalizowane sa w bezpiecznej odleglosci —  zaréwno na etapie  realizacji  jak

i uzytkowania.

Branza: Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

Konstrukcja mgr inz. Olga Jasinska PDK/0159/PWOK/10
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1, OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;
- projekt branzy budowlanej;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

- obowiazujace normy i przepisy.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, centrainego
ogrzewania, gazu i wentylacji mechanicznej w budynku uslugowo- magazynowo- biurowym w miejscowosci

Rzeszow.
1.3 Opis rozwiazar projektowych
1.3.1. Instalacja wodna

Obliczeniowy przeplyw zimnej wody:

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706.

Tablica 1. Normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych (woda zimna i ciepta) dla budynku.

Nazwa urzadzenia llosé Wydatek normatywny ¢, | Suma
[dm®/s]
an [dm®is]
Umywalka 6 0,14 0,84
Pluczka zhiornikowa 6 0,13 0,78
Zlewozmywak 2 0,14 0,28

(= 1,9dm%s

q =0,682 X (Z0:)** - 0,14 = 0,78dm®s = 2,8m*h
Zasilanie budynku w wode odbywaé sie bedzie z przytacza PEAQ. Budynek nalezy wyposazy¢ w zestaw
wodomierzowy. Dobrano wodomierz skrzydelkowy jednostrumieniowy o Srednicy 15mm.

Przed i za wodomierzem, zgodnie z czescia, rysunkows, zamontowac zawory przelotowe, kulowe (za
wodomierzem, zamontowaé zawdr z kurkiem spustowym). Ponadto za wodomierzem od strony instalacji
wewnetrznej, zamontowaé zawdr antyskazeniowy zabezpieczajacy instalacie przed mozliwoscia, wtdmego

zanieczyszczenia wody zgodnie z normg PN-EN-1717:2003. Zawdr ten wymaga okresowej kontroli przez




uprawniona 0sobg minimum jeden raz w roku.

Instalacja wody zimnej i cieplej bedzie wykonana z rur faczonych przez zgrzewanie. Wode zimna, i
ciepta wykona¢ z rur z polipropylenu typ-3 PN16. W wezlach sanitarnych rury rozprowadza¢ w bruzdach
$ciennych lub pod posadzka, kondygnacji. Gléwne poziomy i piony wody zimne] montowa¢ do przegrod
budowlanych przy uzyciu opasek zaciskowych. Poziomy wody nalezy uklada¢ ze spadkiem min. 3 promile w
kierunku do pionu zasilajacego. Uzbrojenie rurociagow wody zimnej stanowia, zawory odcinajgce kulowe. Na
podejéciach do baterii stojacych zawory odcinajace "mini" wraz z wezykami elastycznymi.

Zrédlem cieplej wody jest pojemnosciowy ogrzewacz wody zasilany z kondensacyjnego kotta
gazowego. Pojemnos¢ zasobnika 1001.

Instalacje nalezy izolowac termicznie, réwniez instalacje zimnej wody nalezy zabezpieczy¢ przed
roszeniem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi zmianami Zal. nr 2:

,L.5 Izolacja ciepina przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieplej
wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chlodu i ogrzewania powietrznego powinna
spelnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli: Wymagani izolacji cieplnej
przewoddw i komponentow. '

Lp.  |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/m-K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace |50% wymagari z poz. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyZzowania przewodow

6 Przewody ogrzewari centralnych wg poz. 1 -4,150% wymagari z poz. 1-4
ulozone w komponentach budowlanych

miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 uloZone w podfodze 6mm

Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone|40mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ufozone na)80mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone |50% wymagari z poz. 1-4

wewnatrz budynku2)

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagari z poz. 1-4
zewnatrz budynku?)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdlczynniku przenikania ciepfa niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej,




2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.”

“Prébe cisnieniowa, nalezy przeprowadzié, jako prébe wstepna, gidwna i koricowa, Przy prébie
wstepnej nalezy zastosowaé cidnienie prébne (9 bar), odpowiadajace 1, 5 - krotnej wartosci najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 min. wytworzone dwukrotnie, w odstepie
10 min. Po dalszych 30 min préhy, ci$nienie nie moze obnizyc sig o wiecej niz
0, 6 bara. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzic prébe gléwna, Czas préby gléwnej wynosi
2 godziny. W tym czasie cidnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizyé si¢ o wiecej niz
0,2bara. Po zakoriczeniu préby wstepnej i giéwnej, nalezy przeprowadzi prébe koricowa, W prébie tej, w
cyklach, co najmniej 5 min, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i lbar. Pomigdzy poszczegdinymi
cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezciénieniowym. Nie moga wystapi¢ zadne
nieszczelnosci.

Instalacje wody pitnej nalezy podda¢ plukaniu woda,

Odprowadzenie sciekdw z budynku przewodem PVC160 zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Gléwne poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka parteru. Piony zaopatrzyé w rury wywiewne
dachowe. Zachowa¢ spadki i $rednice wediug rysunkéw. Piony wykonac zgodnie z cze$cig graficzna. Rure
wentylacyjna, nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ 0,5-1,0m ponad dach. Poziomy i podejscia wykonac z rur
PVC. Piony wyposazyé w rewizje w piwnicy budynku.

Rozstaw uchwytéw dla piondw kanalizacji @110 wynosi 1,5 m., dla poziomdw @75 1 @50 co 1,0m:

Przejécia przez $ciany, stropy wykona¢ w rurach ochronnych. Przewody kanalizacji sanitamej

prowadzone w ziemi pod podioga nalezy ukladac na podsypce z piasku (grubo$¢ podsypki 15¢cm).

1.3.2. Instalacja grzewcza
Zrédtem ciepla dia instalacji c.o. jest kondensacyjny kociot gazowy o mocy 12-61kw. Dobrano kociof
kondensacyjny. Parametry pracy kotia:
o Moc cieplna: 12-61kW (80/60°C)
« Sprawnosc: 98,3% (8r. tem. 70°C)
o Rodzaj paliwa: gaz ziemny
« Pojemnos¢ wodna kotta: 6,51
Kottownie gazowa dla celéw grzewczych oraz przygotowania c.w.U. Umieszczono W pomieszczeniu
przeznaczonym specjalnie na ten cel.
Strop oraz $ciany pomieszczenia kotlowni, zgodnie z wymaganiami, posiadaja, klase odpornosci
ogniowej El 60. Podtoga w kottowni w wykonaniu antyposlizgowymi i niepalnym.
Zamontowaé drzwi wejéciowe jednoskrzydiowe o odpornosci ogniowe min. El 30, otwierane na
zewnafrz, wyposazone od wewnafrz pomieszczenia W zamkniecie bezklamkowe, otwierajace sig z kotlowni

pod naciskiem. Szeroko$¢ drzwi w Swietle 90 cm.




Do kottowni doprowadzi¢ nalezy wode zimna, celem napelnienia i uzupelnienia wody w instalacji c.o.

Kottownie opalane gazem o mocy cieplnej powyzej 60KW wyposazy¢ w detektor awaryjnego wyptywu
gazu powodujacy samoczynne zamknigcie doptywu gazu za posrednictwem zaworu elektromagnetycznego.
Zawor elektromagnetyczny powinien byé umieszczony na zewnafrz w skrzynce. Czujnik powinien by¢
umieszczony pod stropem bezpodrednio nad kotlem. Detektor powinien powodowaé odciecie gazu oraz
doplywu energii elektrycznej przy stezeniu gazu réwnym 0,1 dolnej granicy wybuchowosci.

W pomieszczeniu kotlowni nie montowa¢ kabli i instalacii elekirycznych przeznaczonych dla innych
pomieszczen.

Zabezpieczenie przed nadmiemym wzrostem cisnienia zaworem bezpieczeristwa, cisnienie otwarcia
zaworu 3,0bara. Wzrost ohjetosci wody w instalacji c.o. przejmie przeponowe naczynie wzbiorcze o cishieniu
wstepnym 1,0 bara, cisnienie minimalne napehienia instalacji 1,3bara.

W budynku zaprojektowano instalacje ¢.0. jako ogrzewanie pompowe, dwururowe pracujace w systemie
zamknietym. Temperatura czynnika na zasileniu 70°C, a na powrocie 55°C dla obiegu grzejnikowego i
80/60°C dla zasilania nagrzewnicy powietrza w centrali wentylacyjnej.

Przewody w kotlowni nalezy wykona¢z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowym
zgodnych z norma PN-79/H-74244, taczonych przez spawanie, natomiast polaczenia gwintowe wykonac
przez skrecanie z uzyciem konopi smarowanej pasta, Przewody powinny by¢ mocowane z uzyciem $rub z
obejma lub umieszczone na wspornikach przy $cianie

Przewody instalacji ¢.0. od kotlowni do rozdzielaczy projektuje sig z rur miedzianych laczonych przez
lutowanie. Przewody zasilajace grzejniki projektuje sie z rur ukladanych w wylewce posadzki i taczonych na
zlaczki zaciskowe. Rury uklada¢ w izolacji z prefabrykowanych elementéw z pianki poliuretanowej gr. 6mm.
Grubosé warstwy betonu przykrywajacej rury min. 3cm.

Po przeprowadzeniu préby szczelnodei instalaci rury w kotowni nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez
dokladne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz trzykrotne pomalowanie nie pézniej niz po 4 godzinach farbg
termoodporna, przeciwrdzewna, Kolor farby dla instalacji grzewczej szary. Prace malarskie nalezy wykonywac
przy temp. powietrza min. +10°C i wilgotnosci max. 75%. Instalacje nalezy izolowaé termicznie zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690 z pdZniejszymi zmianami Zal. nr2

Kierunki przeplywu wody oznaczy¢ strzatkami.

Ogrzewanie grzejnikowe projektuje sig z zastosowaniem grzejnikéw stalowych plytowych, zasilanych od
dolu o wymiarach jak na rysunkach. Grzejniki dobrano w oparciu o obliczone zapotrzebowanie na cieplo
poszczegdlnych pomieszczen. Wszystkie grzejniki zaopatrzone maja, by¢ w zawory i glowice termostatyczne.
Migjsce montazu grzejnikéw oraz ich obciazenie cieplne zgodnie z czescia rysunkowa, projektu.

Galazki grzejnikowe nalezy prowadzi¢ w lukach prowadzacych, bruzdach $ciennych i bezposrednio

wyprowadzad ze $ciany w miejscu podtaczenia grzejnika (od dolu). Zastosowaé kolankowe zawory odcinajace




typu RLV-KS DN15 lub réwnowazne.

Zastosowane glowice termostatyczne umozliwiaja, regulacje temperatury w zakresie +16 do +26°C i daja
mozliwo$¢ ograniczania i blokowania wartosci ustawionej temperatury. Poprawna praca glowic
termostatycznych uzalezniona jest od ich prawidiowego montazu tzn. glowice nie moga, by¢ zastoniete
(zastony, obudowa, meble itp.).

Odpowietrzenie instalacji odbywad sie bedzie poprzez odpowietrzniki indywidualne zainstalowane na
kazdym grzejniku, rozdzielaczach oraz w najwyzszych punktach instalacji.

Przy przej$ciach instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane przewody umieszczac w
tulejach ochronnych, stalowych o $rednicach wewnetrznej wiekszej o 4 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu
i diugosci wiekszej o 10 mm do grubosci przegrody budowlanej. Przestrzeri miedzy tuleja a przewodem
wypelni¢ materiatem plastycznym. W obszarze tulei nie nalezy wykonywac polaczen.

Instalacje nalezy izolowaé termicznie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi
zmianami Zat. Nr 2. (przytoczony w punkcie opisu).

1.3.3. Instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa obejmuje doprowadzenie gazu do kotta gazowego o mocy do 65kW.

Maksymalne zapotrzebowanie na gaz budynku wynasi 6,6m3/h.

Instalacja gazowa winna by¢ wykonana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Instalacja prowadzona w budynku wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219
laczonych przez spawanie na styk, polaczenia na gwint.

Przejcie przewodem gazowym przez przegrode konstrukeyjna wykona¢ nalezy w tulei ochronnej
uszczelnionej szczeliwem.

Przewdd gazowy wewnatrz budynku prowadzié¢ natynkowo, powyzej instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej,
w odleglosci, co najmniej 10 cm. W przypadku skrzyzowar z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byc
oddalone od nich, co najmniej 0 20 mm. Ponadto moga krzyzowad si¢ i byé prowadzone wzdluz przewoddow
instalacji elektrycznej, lecz powinny by¢ prowadzone nad nimi.

Przewody stalowe prowadzone wewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, naktadajac (na sucha,
oczyszczona z brudu i rdzy) na rure warstwe chlorokauczukowej farby podkladowej, a po wyschnigciu warstwe
farby nawierzchniowej.

Instalacje gazowa prowadzong w budynku nalezy przedmuchaC powietrzem w celu usuniecia
ewentualnych zanieczyszcezen i sprawdzenia droznosci przewoddw, a nastepnie wykonag probe szczelnosci
przy pomocy powietrza na ciénienie 0,05 MPa (wlaczony manometr rigciowy nie powinien wykaza¢ w
przeciagu 30 min spadku ci$nienia). Prébe szczelnosci przeprowadza sie przed malowaniem instalacii.

Pomieszczenia z urzadzeniami gazowymi 0 mocy powyzej 60kW wyposazy¢ w detektor awaryjnego
wyplywu gazu powodujacy samoczynne zamknigcie doplywu gazu za posrednictwem zaworu




elektromagnetycznego. Zawdr elektromagnetyczny powinien by¢ umieszczony na zewnafrz w skrzynce.
Czujnik powinien by¢ umieszczony pod stropem bezposrednio nad urzgdzeniami gazowymi. Detektor
powinien powodowaé odciecie gazu oraz doplywu energii elekirycznej przy stezeniu gazu réwnym 0,1 dolnej
granicy wybuchowosci.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi przepisami:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,\W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 wraz z
péZniejszymi zmianami z dn. 12 marca 2009r)
- Norma PN-89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne”.
Wszystkie zastosowane urzadzenia gazowe powinny posiadaé atesty dopuszczajace je do obrotu i
stosowania.
1.3.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna, z odzyskiem ciepfa. Projektowana
centrala wentylacyjna posiada ptynng regulacje wydajnosci powietrza i pracuje w systemie nawiewno-
wyciagowym z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym oraz z chlodzeniem (chlodnica wodna) dla okresu
letniego. Sprawno$¢ odzysku ciepta waha sig w granicach 76%. Wymiennik jest wyposazony w przepustnice
obejsciowa, ktéra pozwala na kierowanie powietrza poza wymiennik, gdy nie ma potrzeby odzysku ciepta oraz
stuzy do zabezpieczenia wymiennika przed zamarzaniem. W skiad centrali wchodza;
- zespot wentylatorowy nawiewny z falownikiem
- zespot wentylatorowy wyciagowy z falownikiem
- chlodnica wodna
- filtr powietrza
- nagrzewnica powietrza wodna zasilana z instalacji grzewczej
- obrotowy wymiennik ciepla
- potaczenia elastyczne
- przepustnice wieloptaszczyznowe

Dodatkowym elementem wyposazenia central jest automatyka, kidra nalezy zamowic wraz z centrala,
Automatyka ta pozwoli utrzymaé stata temperature nawiewanego powietrza, oraz optymalizacje zuzycia

energi.

W okresie zimowym obrébka Swiezego powietrza odbywad sie bedzie poprzez filtrowane |-

podgrzewane. W celu zapewnienia prawidlowego przeplywu czynnika grzewczego, krééce kolektoréw
wymiennikéw powinny by¢ tak-podiaczone, aby wymiennik pracowal w przeciwpradzie.

W okresie letnim obrdbka Swiezego powietrza odbywac sie bedzie poprzez filirowane i schiodzenie do
temperatury 24st. C. Chiodnica wodna zasilana bedzie z agregatu wody lodowej zlokalizowanego na zewnarz
budynku. Dobrano agregat wody lodowej 0 mocy chtodniczej 16,5kW.

>




Przy montazu central nalezy pamigta¢ o zachowaniu wolnej przestrzeni od strony obsiugi centrali,
celem umozliwienia ewentualnych napraw poszczeglnych elementéw centrali oraz wymiany wkladéw
filtracyjnych.

Nawiew i wywiew powietrza realizowany hedzie poprzez nawiewniki i wywiewniki wirowo-promieniowe
ze skrzynka, rozprezna, oraz anemostaty hawiewno-wywiewne typu KE oraz typu KK. Nawiewniki i wywiewniki
polaczyc systemem gietkich kanaldw, izolowanych akustycznie i termicznie z kanalami rozprowadzajacymi.

Wyciag i nawiew powietrza do pomieszczeri odbywaé sie bedzie poprzez kanaly wentylacyjne typ Al, z
blachy stalowej ocynkowanej grub.0,55 — 1,2mm oraz kanaly typu B/ (spiro). Kanat wentylacyjny typu A/l
prefabrykowany jest z elementéw wentylacyjnych (kanaly i ksztaitki) laczonych za pomoca, profili
nasuwkowych. Kanaly typu B/, taczone sa na mufy.

Regulacja wentylacji odbywa¢ sig bedzie poprzez regulatory stalego przeplywu CAV oraz regulatory
zmiennego przeplywu powietrza VAV. Dla zachowania prawidiowego dziatania urzadzeri nalezy zachowag przy
montazu regulatoréw nastepujace zasady: diugos¢ odcinka prostego przed regulatorem powinna wynosié 2D
oraz za regulatorem min. 1D.

Wszystkie kanaly nalezy uziemi¢ zgodnie z PN. Kanaly prowadzone wewnatrz budynku zaizolowaé
nalezy welng mineralna na foli o grubosci 40mm, kanaly na zewnarz gr. 80mm w plaszczu z blachy stalowej
ocynkowanej grubosci 0,7mm.

UWAGA:
Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy zaméwi¢ po sprawdzeniu przebiegu trasy kanatéw. W wypadku
kolizji z konstrukeja nosng budynku lub innym uzbrojeniem, trase kanatu skorygowaé.

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sig wywiew powietrza indywidualnym systemem wentylacji
zakoriczonym wentylatorem dachowym.

We wszystkich drzwiach nalezy zapewni¢ szczeling wentylacyjng przy podiodze ok. 15mm. Drzwi do
lazienek i w.c. dodatkowo wyposazy¢ w kratki.

Uwagi koricowe

- roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
"Tom Il instalacje sanitarne i przemyslowe".

- zastosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach i instrukcji producenta rur.

Zespodt projektowy:

Projektant/Sprawdzajacy:  Nr uprawnieni: Branza; Podpis:
mgr inz. PDK/0199/ Instalacje

Jerzy Grad POOS/10 sanitarne

inz. S 116/82 Instalacje

Daniel Krzyszton sanitarne
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Instalacje wody zimnej wykonac z rur PP, instalacje wody cieptej wykonac z rur PP,

Instalagie wody zimnej i ciepte] - podtynkowa prowadzi¢ w izolagji gr. 13mm.

Instalacje wody zimnej i cieptej - natynkowa prowadzi¢ w izolacji gr.20mm

- dla przewoddw o Srednicy wewnetrznej do 22mm, przewody o §r. 22 do 35 0 gr.30mm, przewody o §r. wewnetrznej
powyzej 35mm - grubos¢ izolacji réwna Srednicy wewnetrznej rury.

PRZEBIEG INSTALACH WODY ZIMNEJ I CIEPEEJ KOORDYNOWAC Z INSTALACIA C.O, ELEKTRYCZNAT
KONSTRUKCJA BUDYNKU.

Przejécia przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

[ N ul. Akademicka 3, 35-084 Rzeszow
9 tel. 500 348 155, 503 110 534

PROJEKTY BUDOWLANE biuro@draft.com.pl

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego,
wyposazonego w instalacje wewnetrzne gazu, wody,
kanalizacji sanitamej, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej i instalacji elektrycznej .
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obr.: 208,
jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow.
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LEGENDA:

— — — — — — Instalacja wody zimnej

———.—.—.— Instalacja wody ciepte]
Instalacja cyrkulacji wody cieptej

@ o Pion kanalizagj sanitarnej

Instalacje wody zimnej wykona z rur PP, instalacje wody cieplej wykona¢ z rur PP.

Instalacje wody zimnej i ciepfej - podtynkowa prowadzi¢ w izolacji gr. 13mm .

Instalacje wody zimnej i ciepej - natynkowa prowadzic w izolagji gr.20mm

- dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej do 22mm, przewody o §r. 22 do 35 0 gr.30mm, przewody o §r. wewnetrznej
powyzej 35mm - grubos¢ izolacji réwna Srednicy wewnetrznej rury.

PRZEBIEG INSTALACIT WODY ZIMNEJ 1 CIEPLE) KOORDYNOWAC Z INSTALACIA C.O, ELEKTRYCZNA L
KONSTRUKCJA BUDYNKU.

Przejcia przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

[ N ul. Akademicka 3, 35-084 Rzeszow
9 tel. 500 348 155, 503 110 534

PROJEKTY BUDOWLANE biuro@draft.com.pl

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego,
wyposazonego w instalacje wewnetrzne gazu, wody,
kanalizacji sanitamej, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej i instalacji elektrycznej .

Lokalizacja inwestyciji:

Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767
obr.: 208,
jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z 0.0.
z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A

Tytut rysunku:
Instalacja wod-kan. - Rzut | pietra

Projektowat:
Imig i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis:

mgr inz. Instalacje PDK/0199/

Jerzy Grad sanitarne POOS/10
Sprawdzit:
inz. Instalacje
Daniel Krzyszton sanitarne S 116/82

Data: Skala: Nrrys.:
05-2017 1:100 wN




INSTALACJA WOD-KAN.
RZUT Il PIETRA
Skala 1:100

LEGENDA:
— — — — — — Instalagia wody zimnej
—+—+—.—.—.— Instalacja wody cieptej
Instalacja cyrkulacji wody cieptej
@ o Pion kanalizacji sanitarnej

Instalacje wody zimnej wykonac z rur PP , instalacjg wody cieptej wykonac z rur PP .

Instalacje wody zimnej i cieptej - podtynkowa prowadzi¢ w izolagji gr. 13mm.

Instalacje wody zimnej i ciepte] - natynkowa prowadzic w izolagji gr.20mm

- dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej do 22mm, przewody o ér. 22 do 35 o gr.30mm, przewody o §r. wewnetrznej
powyzej 35mm - grubo$¢ izolacji rowna $redhicy wewnetrznej rury.

PRZEBIEG INSTALACI WODY ZIMNE/ I CIEPLE) KOORDYNOWAC Z INSTALACIA C.O, ELEKTRYCZNA]
KONSTRUKCIA BUDYNKU.

Przejécia przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

[ N ul. Akademicka 3, 35-084 Rzeszow
9 tel. 500 348 155, 503 110 534

PROJEKTY BUDOWLANE biuro@draft.com.pl

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego,
wyposazonego w instalacje wewnetrzne gazu, wody,
kanalizacji sanitamej, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej i instalacji elektrycznej .

Lokalizacja inwestyciji:

Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767
obr.: 208,
jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z 0.0.
z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A

Tytut rysunku:
Instalacja wod-kan. - Rzut Il pigtra

Projektowat:
Imig i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis:

mgr inz. Instalacje PDK/0199/

Jerzy Grad sanitarne POOS/10
Sprawdzit:
inz. Instalacje
Daniel Krzyszton sanitarne S 116/82

Data: Skala: Nrrys.:
05-2017 1:100 ww
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SCHEMAT ROZWINIECIA
KANALIZACJI SANITARNEJ
Skala 1:100
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[ N ul. Akademicka 3, 35-084 Rzeszow
@ tel. 500 348 155, 503 110 534

PROJEKTY BUDOWLANE biuro@draft.com.pl

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego,
wyposazonego w instalacje wewnetrzne gazu, wody,
kanalizacji sanitamej, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej i instalacji elektrycznej .

Lokalizacja inwestyciji:

Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767
obr.: 208,
jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z 0.0.
z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A

Tytut rysunku:
Schemat rozwiniecia kanalizacji sanitarnej

Projektowat:
Imig i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis:

mgr inz. Instalacje PDK/0199/

Jerzy Grad sanitame POOS/10
Sprawdzit:
inz. Instalacje
Daniel Krzyszton sanitarne S 116/82

Data: Skala: Nrrys.:
05-2017 1:100 WA.




przytacz gazu z uktadem pomiarowym
wg odrebnego opracowania
Skrzynka gazowa z zaworem samozamykajacym MAG-3

DN32 Kondensacyjny kociot gazowy

oraz z zaworem odcinajacym DN32 12-61kW (80/60°C)
zuycie gazu 1,3-6,6m3/h

DN100-1,8m

_ bufor gazu

koncentryczny
2100/150mm
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UWAGA:

- Projektowana instalacja gazowa - rury stalowe czarne bez szwu

- Projektowana instalacja centralnego ogrzewania - rozprowadzajaca

z rur miedzianych

- Projektowana instalacja centralnego ogrzewania - podejécia grzejnikowe
z1ur 216x2,0 PE-Xc/AI/PE

INSTALACJA GRZEWCZA | GAZOWA
RZUT PARTERU

SKALA 1:100

- Projektowany rozdzielacz dia 6 obiegdw instalacji centrainego ogrzewania z zaworami odcinajacymi na poszczegblnych odejéciach. Rozdzielacz

wyposazy¢ w zawory odcinajace | odpowietrzniki. Montaz w szafce podtynkowej.

- Projektowany grzejnik stalowy plytowy profilowany zasilany od dotu

Grzejniki plytowe z zaworami termostatycznymi wyposazy¢ w glowice termostatyczne - grzejniki zasilane s od dotu, uzbrojone w zawory odcinajace. Nastawy wstepne
wkiadek zaworowych pozostawic fabryczne T=20st.C, roznica temperatur zasilanie - powr6t 70/55st.C
Instalacje centralnego ogrzewania podtynkowg i w posadzkach prowadzi¢ w izolagji gr. 13 mm. Instalacje ¢.0. natynkowa - w szachtach inst, piony, prowadzic w izoladji
gr.20mm - dla przewoddw o $rednicy wewngtrzngj do 22mm, przewody o $r. 22 do 35 0 gr.30mm, przewody o §r. wewngtrzngj powyzej 35mm - grubost izolagji

réwna Srednicy wewnetrznej rury.
Przebieg instalacji c.0. koordynowac z przebiegiem instalacji wody zimnej, cieptej, instalacji elekirycznej i konstrukcjg budynku.

5 DRAFT

PROJEKTY BUDOWLANE

ul. Akademicka 3, 35-084 Rzeszow
tel. 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.pl

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego,
wyposazonego w instalacje wewnetrzne gazu, wody,
kanalizacji sanitamej, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej i instalacji elektrycznej .

obr.: 208,

Lokalizacja inwestyciji:

Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767

jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z 0.0.
z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A

Tytut rysunku:

Instalacja grzewcza i gazowa - Rzut parteru

Projektowat:
Imig i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis:

mgr inz. Instalacje PDK/0199/

Jerzy Grad sanitame POOS/10
Sprawdzit:
inz. Instalacje
Daniel Krzyszton sanitarne S 116/82

Data: Skala: Nrrys.:
05-2017 1:100 wrﬁv
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INSTALACJA GRZEWCZA
RZUT I PIETRA
Skala 1:100

LEGENDA:

- Projektowana instalacja centralnego ogrzewania - rozprowadzajaca

Z 1ur miedzianych
IIIII - Projektowana instalacja centralnego ogrzewania - podejécia grzejnikowe
Z rur 2x16x2,0 PE-Xc/Al/PE

R-6 - Projektowany rozdzielacz dia 6 obiegéw instalagji centralnego ogrzewania z zaworami odcinajacymi na poszczegélnych odejéciach. Rozdzielacz
wyposazy¢ w zawory odcinajace | odpowietrzniki. Montaz w szafce podtynkowe).

B5w - Projektowany grzejnik stalowy piytowy profilowany zasilany od dofu, wysokos¢ 0,6m, dhugos¢ 0,7m

UWAGA:

Grzejniki plytowe z zaworami termostatycznymi wyposazyC w gtowice termostatyczne - grzejniki zasilane sa od dotu, uzbrojone w zawory odcinajace. Nastawy
wstepne wkiadek zaworowych pozostawit fabryczne T=20st.C, r6znica temperatur zasilanie - powr6t 70/55st.C

Instalacje centralnego ogrzewania podtynkowg i w posadzkach prowadzi¢ w izolagji gr. 13 mm. Instalacje c.0. natynkowg - w szachitach inst,, piony, prowadzic w izolagj
gr.20mm - dla przewoddw o $rednicy wewnetrzngj do 22mm, przewody o 4r. 22 do 35 0 gr.30mm, przewody o §r. wewnetrznej powyzej 35mm - grubos¢ izolagji
rowna $rednicy wewnetrznej rury.

Przebieg instalacji c.0. koordynowac z przebiegiem instalacji wody zimnej, cieptej, instalacji elektrycznej i konstrukej budynku.

ul. Akademicka 3, 35-084 Rzeszow
tel. 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.pl

5 DRAFT

PROJEKTY BUDOWLANE

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego,
wyposazonego w instalacje wewnetrzne gazu, wody,
kanalizacji sanitamej, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej i instalacji elektrycznej .

Lokalizacja inwestyciji:

Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767
obr.: 208,
jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z 0.0.
z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A

Tytut rysunku:
Instalacja grzewcza - Rzut | pietra

Projektowat:
Imig i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis:

mgr inz. Instalacje PDK/0199/

Jerzy Grad sanitarne POOS/10
Sprawdzit:
inz. Instalacje
Daniel Krzyszton sanitarne S 116/82

Data: Skala: Nrrys.:
05-2017 1:100 wm
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LEGENDA:

935w

UWAGA:

- Projektowana instalacja centralnego ogrzewania - rozprowadzajaca
z 1ur miedzianych

- Projektowana instalacja centrainego ogrzewania - podejécia grzejnikowe
Z rur 2x16x2,0 PE-Xc/Al/PE

INSTALACJA GRZEWCZA
RZUT Il PIETRA
Skala 1:100

- Projektowany rozdzielacz dla 6 obiegéw instalacji centralnego ogrzewania z zaworami odcinajacymi na poszczegéinych odejéciach. Rozdzielacz

wyposazy¢ w zawory odcinajace | odpowietrzniki. Montaz w szafce podtynkowej.

- Projektowany grzejnik stalowy plytowy profilowany zasilany od dofu.

Grzejniki ptytowe: z zaworami termostatycznymi wypoasazy¢ w glowice termostatyczne - grzejniki zasilane s od dotu, uzbrojone w zawory odcinajace. Nastawy

wstepne wkiaclek zaworowych pozostawi¢ fabryczne T=20st.C, réznica temperatur zasilanie - powrét 70/555¢.C

Instalacje centralnego ogrzewania podtynkowa i w posadzkach prowadzi¢ w izolagji gr. 13 mm. Instalacje c.0. natynkowa - w szachtach inst,, piony, prowadzi¢ w izolacji
r.20mm - cla przewoddw o §rednicy wewnetrznej do 22mm, przewody o §r. 22 do 35 o gr.30mm, przewody o §r. wewnetrznej powyzej 35mm - grubosé izolagji
réwna $rednicy wewnetrznej rury.

Przebieg instalacji c.0. koordynowa z przebiegiem instalacji wody zimnej, ciepte, instalacji elektrycznej i konstrukeja budynku.

5 DRAFT

PROJEKTY BUDOWLANE

ul. Akademicka 3, 35-084 Rzeszow
tel. 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.pl

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego,
wyposazonego w instalacje wewnetrzne gazu, wody,
kanalizacji sanitamej, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej i instalacji elektrycznej .

obr.: 208,

Lokalizacja inwestyciji:

Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767

jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z 0.0.
z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A

Tytut rysunku:

Instalacja grzewcza - Rzut Il pietra

Projektowat:
Imig i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis:

mgr inz. Instalacje PDK/0199/

Jerzy Grad sanitarne POOS/10
Sprawdzit:
inz. Instalacje
Daniel Krzyszton sanitarne S 116/82

Data: Skala: Nrrys.:
05-2017 1:100 wﬂ
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O0ZNACZENIA:

SCHEMAT KOTLOWNI
Skala -

ZC1 - Niezalezny podgrzewacz c.w.u. Pojemno$¢ zbiornika-100l; moc 33kW

KG1 - Nascienny gazowy kociot kondensacyjny;

Moc cieplna-12-61kW; sprawno$¢-98,3% przy $r. temp. 70°C;

pojemno$t wodna-6,51; cigzar netto-60kg;

Dane techniczne:

ﬁ%la&_mo%n termostat zabezpieczajacy 110°C;
max cisnienie robocze: 3bar; zasilanie: 230V/50Hz
Automatyka:

Konsola sterownicza z programowalna automatyka pogodowa.

P1 - pompa obiegowa 15/1-6; PN10; 3-40W; 0,44A; 230V/50Hz;

P2 - pompa obiegowa c.w.u. 20/1-6; PN10; 3-45W; max.0,49A; 230V;

HC147 - pompa ob. pierwotnego

Z1 - zawér kulowy DN15, gwintowany, 1,0MPa, +100°C
Z2 - zawor kulowy DN25, gwintowany, 1,0MPa, +100°C
Z3 - zawor kulowy DN32, gwintowany, 1,0MPa, +100°C
Z4 - zawdr kulowy DN20, gwintowany, 1,0MPa, +100°C
Z5 - zawor kulowy DN4O, gwintowany, 1,0MPa, +100°C

Z71 - zawdr zwrotny klapowy DN15, gwintowany, 1,0MPa, +100°C
772 - zawor zwrotny klapowy DN25, gwintowany, 1,0MPa, +100°C
Z73 - zawor zwrotny klapowy DN32, gwintowany, 1,0MPa, +100°C
ZZL - zawér zwrotny klapowy DN4O, gwintowany, 1,0MPa, +100°C
Z75 - zawor zwrotny klapowy DN20, gwintowany, 1,0MPa, +100°C

SP - rozdzielacz hydrauliczny
NK - Neutralizator kondensatu

HFB+HES+SRC - grzewczy blok napetniajacy + stacja jonowymienna + wktad do redukcji soli

ZB1 - membranowy zawdr bezpieczefstwa typ 1915, DN25, ciSnienie otwarcia zaworu bezpieczefstwa 3bar
ZB2 - membranowy zawdr bezpieczenstwa typ 2115, DN20, ciSnienie otwarcia 6bar
SEP - Separator zanieczyszczen DN4O (potaczenie gwintowane) (110°C, 1,0MPa)

NP1 - naczynie przeponowe V=12dm 3ciénienie wstepne 3bary wraz z armatura
NP2 - ci$nieniowe naczynie przeponowe , dop. ciSnienie pracy 3bar, ci§. wstepne

fabryczne-15bar, ci§. wstepne ustawione-1,0bar
M1 - zawor mieszajacy tréjdrogowy DN20; kvs=4m 3/h + sitownik

ZS - zawdr spustowy DN20

M - manometr techniczny (0-1,0MPa)
T - termometr techniczny (0°C-100°C)

Obieg grzewczy - powrdt

Instalacja wody zimnej

—t =— = == ¢ = . — . — |nstalacja wody cyrkulacyjnej

Przewody sterownicze

Obieg grzewczy - zasilanie

Instalacja cieptej wody uzytkowej

ul. Akademicka 3, 35084 Rzeszéw
tel. 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.pl

5 DRAFT

PROJEKTY BUDOWLANE

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego,
wyposazonego w instalacje wewnetrzne gazu, wody,
kanalizacji sanitamej, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej i instalacji elektrycznej .

Lokalizacja inwestyciji:

Dziatki nr ewid.: 760, 761, 762, 767
obr.: 208,
jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszoéw.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z o.0.
z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A

Tytut rysunku:
Schemat kottowni
Projektowat:
Imig i nazwisko Branza Nr uprawnien | Podpis:
mgr inz. Instalacje PDK/0199/

Jerzy Grad sanitare POO0S/10

Sprawdzit:
Daniel ﬁ_‘NN.v\mNSJ _m:mmhﬂ_mm_‘m“ S 116/62

Data: Skala: Nrrys.:
05-2017 1:100 mm




WENTYLACJA MECHANICZNA
RZUT PARTERU
SKALA 1:100

2100 G
00 Ne 110 @——————— -] — T => KE-100
- o Y0m3h
018 o100 z
KK-80 TS Oy KE-100 =
| =>
é 5m3/h fwﬁ 9m3/h =
) W N:90m3/h
Kk-80 W:90m3/h
50m3/h
— N:90m3/h
W:90m3/h
= K-100 KK-100
30m3/h . -
graw. = 83@} 83@3
N:180m3 KE-125 ; E T T Y
Wiis0m3 Bah N100m3/h o FIAID o A0 f
CAV-125 “rla g ey g
KK-125 M _m 2250 - kanat wentylacji nawiewnej typu Spiro w izolacji z maty ze skalnej welny mineralngj
180m3/h g 2 > 2 jednostronng okladzing z foli aluminiowej
[ K0 I o
S @125 @125 100m3/h | M KK-160 -0 et wentylagji wywiewnej typu Spiro w izoladji z maty ze skalnej wetny mineralnej z
II II II II L II II - II II |._| 00 — T — LS o 25m3h jednostronng oktadzing z foli aluminiowej
[~ o T g ! o0 3
— | fe) o) - anemostaty nawiewne (typ KE) i wywiewne (typ KK)
g RS =
(K160 (K160 20 g ! o
= | I - regulatory statego wydatku CAV' (mozliwos¢ nastawy po montazu)
220m3/h 220m3/h KK-125 W |
180m3/h (| - regulatory zmiennego wydatku VAV (mozliwo$¢ nastawy po montazu)
H N:295m3/h
N Wo265m3/h o - requlatory statego wydatku CAV @80 (mozliwo$¢ nastawy po montazu)
I
Al
m_ g Nawietrzak - Nawietrzak z przepustnicg szczefinowa do regulacji przeptywu powietrza. Montaz nad oknem. Czerpnia
D 100m3/h zewnetrzna z siatkg ostonowa i okapem przeciwdeszczowym. Wydajnos¢ 100m3/h.
i Wymiary kanatu 53x304mm.
I
N3 P UWAGA:
sﬁoﬁw N:180m3 | Kanaty wentylacji nawiewno-wywiewnej prowadzic w izolaji z wetny
: W:180m3 X i ] 1 i I. Akademicka 3, 35-084 Rzesz6
i g N_me %w: ms_m:%m__ﬂw_ Mw MMH% M nnﬁmﬁc z blachy stalowej ocynkowanej gr. FaN U w >“4 u. Alademida 3 35001 Reeszow
" 3 ' przesirzen swycl. , @amo,_mximcoos\;zm biuro@draft.com.pl
I | =2 2 Elementy rewizyjne powinny by¢ instalowane co 20 metrow na o
! 2160-zebudowat EG0 il = 7ot R m odcinkach kanatow, w ktrych nie znajduje sic zadna przeszkoda e .
I _H_ (przepustnica, Klapa pozarowa, tumik), w przeciwnym wypadku Kapa | Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego,
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WENTYLACJA MECHANICZNA
RZUT I PIETRA
Skala 1:100

2250 - kanat wentylagji nawiewnej typu Spiro w izolacji z maty ze skalnej welny mineralngj
2 jednostronng okfadzing z foli aluminiowej
- gl wentylacji wywiewnej typu Spiro w izolacji z maty ze skalnej wetny mineralngj z

Jednostronng oktadzing z foli aluminiowej

600x250 . S . .
- kanaty wentylacji mechanicznej wywiewnej typ A/1 w izolagji z maty ze skalnej
welny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej

600x250

- kanaly wentylacji mechanicznej nawiewnej typ A/ w izolagji z maty ze skalnej

wekny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej

UWAGA:

Kanaly wentylacji nawiewno-wywiewnej prowadzi¢ w izolagji z wekny
mineralngj gr. 80mm w plaszczu z blachy stalowej ocynkowanej gr.
0,6mm w przestrzeni strychu.

Elementy rewizyjne powinny by¢ instalowane co 20 metréw na odcinkach
kanatow, w ktdrych nie znajduje sie zadna przeszkoda (przepustnica,
Klapa pozarowa, thumik), w przeciwnym wypadku klapa musi by¢
zamontowana przed oraz za takim elementem. Wymiar klapy rewizyjnej
powinien by¢ co najmniej o potowe mniejszy niz wymiar kanatu.

anemostaty nawiewne (typ KE) i wywiewne (typ KK)
- regulatory statego wydatku CAV (mozliwos¢ nastawy po montazu)
- regulatory zmiennego wydatku VAV (mozliwos¢ nastawy po montazu)

regulatory statego wydatku CAV @80 (mozliwos¢ nastawy po montazu)

ul. Akademicka 3, 35-084 Rzeszow
tel. 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.pl
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Nazwa inwestycji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego,
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UWAGA:

Kanaty wentyladii nawiewno-wywiewnej prowadzi¢ w izolagji
7 wetny mineraingj gr. 80mm w paszczu 7 blachy stalowej
ocynkowangj gr. 0,6mm w przesirzeni strychu.

Elementy rewizyjne powinny by¢ instalowane co 20 metréw
na odcinkach kanatdw, w kidrych nie zngjduje sie Zadna
przeszkoda (przepustnica, klapa pozarowa, tumik), w
przeciwnym wypadku klapa musi by¢ zamontowana przed
oraz za takim elementem. Wymiar klapy rewizyjnej powinien
by¢ co najmniej o potowe miejszy niz wymiar kanafu.

WENTYLACJA MECHANICZNA
RzZUT Il PIETRA
Skala 1:100

- kanat wentylacji nawiewnej typu Spiro w izolagji z maty ze skalnej welny mineralnej
7 jednostronng oktadzing z foli aluminiowej

- kanat wentylacji wywiewnej typu Spiro w izolagji z maty ze skalnej weiny mineralnej z
jednostronng oktadzing z foli aluminiowej

- kanaty wentylagji mechanicznej wywiewnej typ A/l w izolagji z maty ze skalnej
welny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej

- kanaty wentylagji mechanicznej nawiewnej typ A/ w izolagji z maty ze skalnej
wekny mineralng] z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej

- nawiewniki wirowo z nastawnymi fopatkami kierujacymi ze skrzynka rozprezna
izolowang, podejécie do skrzynki “od géry"

- anemostaty nawiewne (typ KE) i wywiewne (typ KK)
- regulatory statego wydatku CAV @80 (mozliwoS¢ nastawy po montazy)

- regulatory zmiennego wydatku VAV (mozliwo$¢ nastawy po montazu)

ul. Akademicka 3, 35-084 Rzeszow
tel. 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.pl
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Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego,
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Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

Nawiew: 5625m3/h, cis. dyspozycyjne 450Pa

Wywiew: 5425m3/h, cis. dyspozycyjne 450Pa

Wymiennik obrotowy spr. 74%

Nagrzewnica wodna 80/60°C 30kW

Chtodnica wodna 15kW, 6/12°C,

Wentylator nawiew; 249kW, 8,2A, 3~400V

Wentylator wywiew: 2,19kW, 8,1A, 3~230V

Waga: 797kg

+Ttumik za centrala na nawiewie | wywiewie
po stronie instalacyjnej

+ 2 x przemiennik czestotiiwodci

+ 4 x pofaczenia elastyczne

+ 2x przepustnica

+ grupa pompowa

+ Automatyka

Waga: 120kg

aime

_ﬂllgﬁalll

N

400x400

(CA Wentylator dachowy

#1160 300m3/h

sprez 200Pa

Zasilanie: 230V, 98W, 0,43A
Masa: 4kg

66cBA

wywietrzak grawitacyjny 2250

Agregat wody lodowej:
Moc chtodnicza: 16,5kW
Max. pobdr mocy: 9,7kW
Zasilanie: 3N~/50Hz/400V

DN32

il

J 600x300

L]

800x400

800x400

DN40

UWAGA:

WENTYLACJA MECHANICZNA
RzZUT DACHU
Skala 1:100

- kanaty wentylacji mechanicznej wywiewnej typ A/1 w izolagji z maty ze skalnej
wetny mineralnej z jednostronna oktadzing z foli aluminiowej

- kanaly wentylacji mechanicznej nawiewnej typ A/l w izolagjiz maty ze skalnej
wetny mineralnej z jednostronng okfadzing z foli aluminiowej

- projektowana instalacja wody lodowej (rury stalowe czame bez szwu )

Kanaty wentylacji nawiewno-wywiewnej prowadzi¢ w izolacji z wetny mineralnej gr. 80mm w plaszczu z blachy stalowej
ocynkowane] gr. 0,6mm.

Elementy rewizyjne powinny by¢ instalowane co 20 metréw na odcinkach kanatéw, w ktdrych nie znajduje sie zadna przeszkoda
{przepustnica, klapa pozarowa, thumik), w przeciwnym wypadku klapa musi by¢ zamontowana przed oraz za takim elementem.
Wymiar klapy rewizyjnej powinien by¢ co najmniej o potowe mnigjszy niz wymiar kanatu.

[ N ul. Akademicka 3, 35-084 Rzeszow
9 tel. 500 348 155, 503 110 534
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Zgodnie z ustawg "Prawo budowlane”.

Oéwiadczam, ze projekt budowlany zos
zasadami wiedzy techniczne;j.

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku ustugowo- magazynowo- biurowego.
wyposazonego w instalacje wewngetrzne gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej.

Teren inwestygji:

Dzialki nr ewid.: 760, 761, 762, 767

obr.: 208,

jedn. ewid.: 186301_1 Rzesz6w.

Inwestor:

ENFORMATIC sp. z 0.0.
z siedziba w Rzeszowie przy ul. Mieszka | 73A
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